
CLAPET VENTILO®

POUR COLONNE DE CHUTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION
Colonne Ø 75, 80, 100, 110 mm.

MONTAGE RAPIDE
Mise en œuvre d’une grande simplicité : simple em-
boîtement sur colonne de ventilation, après collage de
l’adaptateur pour les Ø 75, 80 et 100 mm – Etanchéité
par joint caoutchouc renforcé.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Ne pas utiliser en cas de chute unique.
Ne pas encastrer le produit.

Réf : 210-SAC-VAC 100

Des solutions variées pour une ventilation intelligente.

Sur colonne de ventilation
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séparée
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ADAPTATEUR Ø 75 MM ADAPTATEUR Ø 80 MM ADAPTATEUR Ø 100 MM
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Ø 75 - 80 - 100

Ø 110
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Couvercle rigide PE /
Joint d’étanchéité caoutchoucProtection gel et chocs

Couvercle à visser
Entrée d’air / Débit optimiséamovible / entretien aisé

Membrane nitrile fine et Joint caoutchouc renforcé /
souple / Haute efficacité Montage sans collage

Guide de membrane ABS / Adaptateur ABS tube Ø 75,
Haute fiabilité 80, 100 mm
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