
caracteriStiQueS HYdrauliQueS
·  Pression dynamique optimale 2÷5 bar
· Eau chaude 1/2”
· Eau froide 1/2”
·  Raccordement évacuation Ø 40 mm

40 max

Zone à disposition 
pour connecteurs 
hydrauliques 
PAS CONTRÔLABLES!
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Exemple de composition du code: MEDG90M-1D = medG90m- + 1 + d

mitigeur mesures Code Verre
Profi lés 

Prix

1 d

C Transparent Blanc

 Standard  Finition p. 492

FInItIOn: Mitigeur Mécanique ou thermostatique, Douchette

mÉcaniQue 90x90 202 H medG90m-

termoStatiQue 90x90 202 H medG90t-

 HYdromaSSaGe Finition p. 492

FInItIOn: Mitigeur Mécanique ou thermostatique, Douchette, Hydromassage vertical

mÉcaniQue 90x90 202 H medG90m1-

termoStatiQue 90x90 202 H medG90t1-

porte G+F media GF90

Délai de livraison indicatif : 28 jours ouvrés 
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FInITIonS

Cod. D
blanc

FInITIon proFIleS Verre 
(European Standards UNI EN 14428)

Cod. 1
transparent
3 mm

TrAITemenT 

Toutes les robinetteries novellini et elysium 
sont corformes a l’attestation de conformite sanitaire. 

AtteStAtIOn 
De COnFOrMIté 
SAnItAIreacS

Versions

Standard HYdromaSSaGe

Mitigeur mécanique •

Mitigeur thermostatique •

Mitigeur mécanique •

Mitigeur thermostatique •

Douchette • •

Hydromassage vertical •
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