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Fonctions

Série Seasonal Smart conforme aux exigences 2014 sur I'éco-
conception de I'Union européenne

Efficacité optimale : - nouveau compresseur offrant d'importantes
améliorations au niveau de l'efficacité - nouvelle logique de
commande optimisant I'efficacité dans les conditions de
fonctionnement les plus fréquentes et optimisant les modes
auxiliaires (lorsque I'unité n’est pas active) - échangeurs de chaleur
de conception nouvelle optimisant le débit de réfrigérant dans les
conditions de fonctionnement (température et charge) les plus
fréquentes - via des performances nominales améliorées

L’équilibre efficacité/confort parfait grace a la technologie VRT
(température de réfrigérant variable) : efficacité saisonniére optimale
pendant la plus grande partie de I'année et rapidité de réaction les
jours les plus chauds.

Systéme adapté a une utilisation en salle informatique (TED)
Reéutilisation de la technologie R-22 ou R-407C existante
Plage de fonctionnement étendue jusqu’a -20 °C en mode chauffage

Longueur maximale de tuyauterie jusqu’a 75 m ; la longueur
minimale de tuyauterie est de 5 m.

Les unités extérieures Daikin sont de conception soignée et robuste,
et peuvent étre aisément installées sur un toit ou une terrasse, voire
sur un mur extérieur

Efficacité saisonniére optimisée pour toutes les saisons.

L’efficacité saisonniére donne une indication de I'efficacité de
fonctionnement d’'un systéme de climatisation sur toute une saison
de chauffage ou de rafraichissement.

Inverter

"

—~3
Seasonal smart

| « Split - Sky Air » Unité extérieure
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2 Spécifications
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FCQHG71F/RZQG71L8Y1 | FCQHG100F/RZQG100L8Y1 | FCQHG125F/RZQG125L8Y1 | FCQHG140F/RZQG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 6,8 9,5 12,0 13,4
Puissance calorifique | Nom. kW 75 10,8 13,5 15,5
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie At++
(selon la norme Puissance kW 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 7,00 6,61
Consommation kWh 340 475 635
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+ At+
tempére) Puissance kW 7,60 11,30 12,66
calculée
SCOP 4,54 4,80 4,63
Consommation kWh 2.343 3.295 3.829
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 4,09 4,42 4,00 3,35
(rafraich. acharge | cop 4,80 4,99 4,40 412
nominale 35°%27°, - Feon60 energetique annuelle KWh 830 1075 1500 2.000
chauff. a charge — - - —
nominale 7°/20%) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes & la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FCQG71F/RZQGT71L8Y1 FCQG100F/RZQG100L8Y1 | FCQG125F/RZQG125L8Y1 FCQG140F/RZQG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 6,8 9,5 12,0 134
Puissance calorifique | Nom. kw 75 10,8 13,5 15,5
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A++ A+
(selon la norme Puissance kw 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,80 6,00
Consommation | kWh 350 488 700
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie At At+ At
tempére) Puissance kW 6,33 11,30 12,66
calculée
SCOP 4,20 4,61 4,10
Consommation kWh 2.110 3.431 4.322
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,39 3,87 373 3,21
(rafraich. 4 charge | coP 3,97 4,15 3,63 3,61
nominale 35%27°, - [5ones gnergétique annuelle KWh 1.005 1225 1610 2.085
chauff. a charge — - - —
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes & la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FDQ125C/RZQG125L8Y1
Puissance frigorifique | Nom. kw 12,0
Puissance calorifique | Nom. kw 13,5
| « Split - Sky Air * Unité extérieure
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Spécifications

2-1 Puissance nominale et puissance absorbée

nominale FDQ125C/RZQG125L8Y1
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A+
(selon la norme Puissance KW 12,00
EN14825) calculée
SEER 581
Consommation | kWh 722
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempere) Puissance KW 12,71
calculée
SCOP 4,21
Consommation | kWh 4.226
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,75
(rafraich. a charge COP 3,83
nominal‘e 35°021°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.600
chauff. a charge = —— —
nominale 7°/20%) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FAQ71CIRZQG71L8Y FAQ100C/RZQG100L8Y
Puissance frigorifique | Nom. kw 6,8 9,5
Puissance calorifique | Nom. kW 75 10,8
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A++
(selon la norme Puissance kw 6,80 9,50
EN14825) calculée
SEER 6,51 6,11
Consommation kWh 365 544
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempére) Puissance kw 6,33 10,20
calculée
SCOP 4,02 4,01
Consommation kWh 2.204 3.561
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,40 3,62
(rafraich. a charge COP 3,70 3,61
nominalg 35°27°, Conso. énergétique annuelle kWh 1.000 1.315
chauff. a charge — —— —
nominale 79/20%) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FBQ71C8/RZQGT71L8Y1 FBQ100C8/RZQG100L8Y1 FBQ125C8/RZQG125L8Y1 FBQ140C8/RZQG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 6,8 9,5 12,0 13,4
Puissance calorifique | Nom. kw 75 10,8 13,5 15,5
| « Split - Sky Air » Unité extérieure
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2 Spécifications
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FBQ71C8/RZQGT71L8Y1 FBQ100C8/RZQG100L8Y1 | FBQ125C8/RZQG125L8Y1 FBQ140C8/RZQG140LY1
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A+t A+
(selon la norme Puissance kW 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,11 5,80 5,81
Consommation kWh 389 573 722
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie At At+ At
tempéré) Puissance kW 6,00 11,30 12,71
calculée
SCOP 4,01 4,61 4,21
Consommation kWh 2.094 3.431 4.226
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,50 3,89 3,81 3,33
(rafraich. & charge | coP 3,65 4,21 3,83 3,61
1 0 0
nominale 35°%27°, Moo energetique annuelle KWh 970 1220 1575 2.010
chauff. a charge Ei - - Rafraichi A
nominale 7°/20°) tiquette énergie afraichissement
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes & la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FVQ71C/IRZQG71L8Y1 FVQ100C/RZQG100L8Y1 FVQ125C/RZQG125L8Y1 FVQ140C/RZQG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kw 6,8 9,5 12,0 134
Puissance calorifique | Nom. kw 75 10,8 13,5 15,5
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A++ A+
(selon la norme Puissance kw 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,31 5,61
Consommation | kWh 377 592 748
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+ A
tempére) Puissance kw 6,33 11,30
calculée
SCOP 4,05 4,20 3,87
Consommation kWh 2.188 3.766 4.087
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,37 3,81 3,21
(rafraich. a charge | cop 3,64 4,14 3,70 3,61
i 0 0
nominale 35%27°, - F5ones gnergétique annuelle KWh 1010 1.245 1870 2.085
chauff. a charge — —— aTch
nominale 7°/20°) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes & la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FHQ71C/IRZQGT71L8Y1 FHQ100C/RZQG100L8Y1 FHQ125C/RZQG125L8Y1 FHQ140C/RZQG140LY1
Puissance frigorifique | Nom. kW 6,8 9,5 12,0 13,4
Puissance calorifique | Nom. kw 75 10,8 13,5 15,5
| « Split - Sky Air * Unité extérieure
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2 Spécifications
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FHQ71C/IRZQGT71L8Y1 FHQ100C/RZQG100L8Y1 FHQ125C/RZQG125L8Y1 FHQ140C/RZQG140LY1
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie At+ A+
(selon la norme Puissance kW 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,95 6,11 6,01
Consommation kWh 342 544 698
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie At At+ At
tempere) Puissance KW 7,60 11,30 14,13
calculée
SCOP 4,32 4,61 4,23
Consommation kWh 2.462 3.431 4.676
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 3,82 4,13 3,52 3,31
(rafraich. 4 charge | cop 413 442 3,89 3,63
nominale 35%27%, — Faonss énergetique annuele kWh 890 1.245 1790 2025
chauff. a charge = —— —
nominale 7°/20%) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012
2-1 Puissance nominale et puissance absorbée
nominale FUQ71C/RZQG71L8Y1 FUQ100C/RZQG100L8Y1 FUQ125C/IRZQG125L8Y1
Puissance frigorifique | Nom. kW 6,8 9,5 12,0
Puissance calorifique | Nom. kw 75 10,8 13,5
Efficacité saisonniére | Rafraichissement | Etiquette énergie A++ A+
(selon la norme Puissance kw 6,80 9,50 12,00
EN14825) calculée
SEER 6,50 6,11 5,61
Consommation kWh 366 544 748
énergétique
annuelle
Chauffage (climat | Etiquette énergie A+
tempére) Puissance kw 7,60 11,30 14,13
calculée
SCOP 4,20 4,50 4,44
Consommation kWh 2.533 3515 4.456
énergétique
annuelle
Eff. nominale EER 4,07 4,08 3,40
(rafraich. a charge COP 4,47 4,04
nominale 35%27°, - F5ones gnergétique annuelle KWh 840 1230 1770
chauff. a charge — —— —
nominale 79/20%) Etiquette énergie Rafraichissement A
Chauffage A
Remarques
(1) Valeurs EER/COP conformes a la norme Eurovent 2012
2-2 Spécifications techniques RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1

Commande de Méthode Commandé par Inverter
puissance
Caisson Couleur Blanc ivoire
Matériau Plaque en acier galvanisé peinte_
| « Split - Sky Air » Unité extérieure
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2 Spécifications
2-2 Spécifications techniques RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Dimensions Unité Hauteur mm 990 1.430
Largeur mm 940
Profondeur mm 320
Unité emballée Hauteur mm 1.170 1.610
Largeur mm 1.015
Profondeur mm 422
Poids Unité kg 80 101
Unité emballée kg 91 114
Echangeur de chaleur | Ailettes Type Ailette WF
Traitement Traitement anticorrosion (PE)
Compresseur Quantité 1
Type Compresseur swing hermétique
Méthode de démarrage_ Commandé par Inverter
Ventilateur Type Ventilateur a hélice
Direction du refoulement Horizontal
Quantité 1 2
Débit d'air Rafraic | Nom. | m¥min 59 70 84
hissem | Extra | m3¥min -
ent lent ofm -
Chauffa | Nom. | m¥min 49 | 62
ge Extra | m¥min -
lent cfm R
Moteur de ventilateur | Quantité 1 | 2
Modéle Moteur CC sans balai
Sortie W 94
Entrainement Entrainement direct
Vitesse Rafraic |Extra | tr/min -
hissem | lent
ent
Chauffa | Extra | tr/min -
ge lent
Niveau de puissance | Rafraichissement | Nom. dBA 64 66 67 69
sonore
Niveau de pression Rafraichissement Nom. dBA 48 50 51 52
sonore Chauffage Nom. dBA 50 52 53
Mode Nuit Niveau 1 dBA 43 45
Plage de Rafraichissement | Temp. | Min. °CBS -15
fonctionnement ambian | Max. | °CBS 50
te
Chauffage Temp. | Min. °CBH -20
ambian | Max. | °CBH 15,5
te
Réfrigérant Type R-410A
Charge kg 2,9 40
Commande Détendeur (de type électronique)
PRG 1.975
Circuits Quantité 1
Huile réfrigérante Type FVC50K
Volume chargé | 0,9 1,35

+ Split - Sky Air « Unité extérieure
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2 Spécifications

2-2 Spécifications techniques RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Raccords de Liquide Quantité 1
tuyauterie Type Raccord & dudgeon
DE [ mm 9,52
Gaz Quantité 1
Type Raccord a dudgeon
DE [ mm 15,9
Evacuation Quantité 5
Type Percage
DI mm -
DE mm 26
Longueur de Max. UE-Ul [m 5(2)
tuyauterie UE-UI [m 50 75
Systém | Equival | m 70 90
e ente
Sans |m 30
charge
Charge de réfrigérant supplémentaire | kg/m Voir le manuel d'installation
Dénivelé Ul- UE | Max. m 30,0
ul-ul | Max. m 0,5
Isolation thermique Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz
Méthode de dégivrage Inversion de cycle
Commande de dégivrage Capteur pour température échangeur chaleur ext.
Dispositifs de sécurité | Elément 01 Pressostat haute pression
02 Limiteur de surcharge du moteur de ventilateur
03 Fusible
2-3 Spécifications électriques RZQGT1L8Y1 RZQG100L8Y1 RZQG125L8Y1 RZQG140LY1
Alimentation Nom Y1
électrique Phase 3N~
Fréquence Hz 50
Tension \Y 380-415
Plage de tension Min. % 10
Max. % 10
Courant Zmax Liste Conforme & EN61000-3-11
Fusibles recommandés A 16 20 25
Courant - 50 Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A 16 20
Courant - 60Hz Intensité maximum de fusible (MFA) A
Raccords de cablage | Pour alimentation Remarque See installation manual outdoor unit
électrique
Pour raccordement | Remarque See installation manual outdoor unit
a l'unité intérieure

Entrée alimentation électrique

Unité extérieure uniqguement

Remarques

(1) DESP : montage = catégorie | : hors du champ d’application DESP en raison de I'article 1, élément 3.6 de la directive 97/23/CE

(2) 3 avec recharge
(3) Pour les données électriques, se reporter au schéma sépare.

| « Split - Sky Air » Unité extérieure
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3 Données électriques

3 -1 Données électriques

TOCA
MFA

MSC
RLA
OFM
IFM
FLA
kw

: Ampérage total de surintensité. (A)

* Intensité maximale du fusible.
(Voir note 7) (A)

: Courant maximum lors du démarrage du compresseur. (A)
: Intensité nominale de charge. (A)

: Moteur du ventilateur extérieur. (A)

: Moteur du ventilateur intérieur.

: Intensité a pleine charge.

: Puissance nominale du moteur. (kW)

RZQG71L8Y1
Comp OFM IFM

Intérieur Extérieur Hz-Alimentation Plage de tension| Mca | TocA | MFA MsC RLA kw FLA kw FLA
FCQHG71FVEB 18,8 — 20 — 16,2 0,07 03 0,091 05
FCQG35FVEB x2 18,9 — 20 — 16,2 0,07 03 0.044x2 0.3x2
FCQG71FVEB 18,7 — 20 — 16,2 0,07 0,3 0,054 04
FFQ35B9V1B x2 19,2 - 20 — 16,2 0,07 0,3 0.055x2 0.4x2
FBQ35C8VEB x2 21,2 = 25 — 16,2 0,07 0,3 0.140x2 1.2x2
FBQ71C8VEB — 50Hz Min. 198V 19,5 - 20 — 16,2 0,07 03 0,350 1,1
FHQ35BWV1B x2 220-240V Max. 264V 19,7 - 20 — 16,2 0,07 0,3 0.062x2 0.6x2
FHQG71CVEB 19,2 - 20 — 16,2 0,07 0,3 0,091 08
FAQ71CVEB 18,7 — 20 — 16,2 0,07 0,3 0,048 0.4
FVQ71CVEB 18,9 — 20 — 16,2 0,07 0,3 0,117 0,6
FHQ35CAVEB X2 191 — 20 — 15,7 0,07 0,3 0,060 x 2 06x2
FHQ71CAVEB 18,6 — 20 — 15,7 0,07 0,3 0,091 08
| SYMBOLES | REMARQUES
MCA : Intensité minimale du circuit. (A) 1 RLA est basée sur les conditions de fonctionnement suivantes:

Alimentation: 50Hz 230V
En Rafraich.
Température intérieure 27,0°CBS / 19,0°CBH
Température extérieure 35,0°CBS
Chauffage
Température intérieure 20,0°CBS
Température extérieure 7,0°CBS / 6,0°CBH
TOCA représente la valeur totale de chaque série de OC.

Plage de tension
Les unités sont prévues pour étre utilisées sur des circuits électriques ou la tension d'alimentation appliquée a
leurs borneslimites de plage indiquées ci-avant.

Variation de tension max. admissible entre phases: 2%.

MCA représente le courant d'entrée max. MFA représente la capacité que peut accepter MCA.
(valeur nominale du fusible immédiatement inférieur: min.15A)

Sélectionner un calibre de fil sur base de la plus grande valeur de MCA ou TOCA.

MFA est utilisé pour sélectionner la protection électrique de la protection de mise a la terre.
(coupe-circuit de la fuite a la terre)

3D076357A

| « Split - Sky Air * Unité extérieure
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Données électriques

Données électriques

RZQG100L8Y1
Comp OFM IFM

Intérieur Extérieur Phase ~ Hz-Almentation  |Plage de tension| Mca | Toca | mrA MSC RLA kw FLA kw FLA
FCQG100EVEB 178 | — | 20 — 14,2 |0.094+0.094]  0.4+0.4 0,106 1,0
FCQHG100FVEB 181 | — | 20 — 14,2 10.094+0.094] 0.4+0.4 0,221 13
FCQG35FVEB | *3 176 | — | 20 — 142 0.094+0.094] 0.4+04 | 0.044x3 0.3%3
FCQGS0FVEB [ x2 173 | — | 2 — 142 10.094+0.094] 04+04 | 0.039x2 0.3%2
FCQG100FVEB 174 | — | 20 — 142 10.094+0.094] 04+0.4 0,117 0,7
FFQ35BOVIB__ [x3 180 | — | 20 — 14,2 - |0.094+0.094] 0.4+04 | 0.055x3 0.4x3
FFQ50BOVIB | x2 183 | — | 20 — 142 |0.094+0.004] 04+0.4 | 0.055x2 0.7x2
FBQ35C8VEB__ | *3 210 | — [ 2 — 142 [0.094+0.004] 04+04 | 0.140x3 1.2x3
FBQS0CSVEB | x2 195 | — | 20 = 14,2 [0.094+0.004] 0.4+04 | 0.140x2 1.2x2
FBQ100C8VEB RZQG100L8Y1 3N~ 50Hz Min. 342V 185 | — | 20 - 142 [0.094+0.094]  0.4+0.4 0,350 1.6
FHQ35BWVIB__ |*3 380415V Max 456V 188 | — | 20 — 142 [0.094+0.004] 0.4+04 | 0.062x3 0.6x3
FHQ50BWViB | x2 180 | — | 20 = 142 [0.094+0.004] 04+04 | 0.062x2 0.6x2
FHQG100CVEB 180 | — | 20 — 142 10.094+0.094] 0.4+04 0,150 1,2
FUQ100BWV1B 178 | — | 2 — 142 [0.094+0.094] 04+04 0,289 1,0
FAQI00CVEB 170 | — | 20 — 142 [0.094+0.094] 0.4+0.4 0,064 04
FVQ100CVEB 180 | — | 20 — 14,2 [0.094+0.094] 0.4+04 0,238 1,2
FHQ35CAVEB | x3 188 | — | 20 — 142 |0.094+0.094] 04+04 | 0060x3 | 06x3
FHQS0CAVEB | x2 180 | — | 20 - 142 |0.094+0.094] 0.4+04 | 0060x2 | 06x2
FHQ100CAVEB 181 | — | 20 — 142 10.094+0.004] 0.4+0.4 0,150 1,3
FUQ100CVEB 181 ] — | 20 — 142 ]0.094+0.094] 0.4+0.4 0,106 13

MCA
TOCA
MFA

MSC
RLA
OFM
IFM
FLA
kw

SYMBOLES

: Intensité minimale du circuit. (A)

: Ampérage total de surintensité. (A)

: Intensité maximale du fusible.

(Voir note 7) (A)

: Courant maximum lors du démarrage du compresseur. (A)
: Intensité nominale de charge. (A)

- Moteur du ventilateur extérieur. (A)
: Moteur du ventilateur intérieur.

: Intensité a pleine charge,

: Puissance nominale du moteur. (kW)

REMARQUES

RLA est basée sur les conditions de fonctionnement suivantes:
Alimentation: 50Hz 230V
En Rafraich.
Température intérieure 27,0°CBS / 19,0°CBH
Température extérieure 35,0°CBS
Chauffage
Température intérieure 20,0°CBS
Température extérieure 7,0°CBS / 6,0°CBH
TOCA représente la valeur totale de chaque série de OC.
Plage de tension
Les unités sont prévues pour étre utilisées sur des circuits électriques ol la tension d'alimentation appliquée &
leurs borneslimites de plage indiquées ci-avant.
Variation de tension max. admissible entre phases: 2%.
MCA représente le courant d'entrée max. MFA représente la capacité que peut accepter MCA.
(valeur nominale du fusible immédiatement inférieur: min.15A)
Sélectionner un calibre de fil sur base de la plus grande valeur de MCA ou TOCA.
MFA est utilisé pour sélectionner la protection électrique de la protection de mise a la terre.
(coupe-circuit de la fuite & la terre) 3D077810A
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3 Données électriques

3 -1 Données électriques

RZQG1T100-125L8Y1
Combinaison d'unités Valeur SSC minimum [kVA]

FFQ35B9V1 X3 336
FFQ50B9V1 x2 951
FHQ35BWV1B X 977
FHQ50BWV1B X 936
FBQ35CBVEB X 1002
FBQ50C8VEB Xi 1014
FCQG35FVEB X 915
FCQG50FVEB X RZQG100L8Y1B 899
FBQ100C8VEB X 962
FCQG100FVEB X 905
FCQHG100FVEB X 41
FAQ100CVEB X 34
FVQ100CVEB X 6
FHQG100CVEB X 6
FUQ100BWV1B X

FFQ35B9V1B x4 962

| FFQ50BYV1B x3 993

FFQ60BYV1B x2 951
FHQ35BWV1B x4 1014
FHQ50BWV1B X: 977
FHQ60BWV1B X2 936
FBQ35C8VEB x4 1170
FBQ50C8VEB X: 1092
FBQ60C8VEB X2 1003
FCQG35FVEB x4 RZQG1258Y1B

FCQG50FVEB X

FCQG60FVEB X2

BQ125C8VEB X 0
FCQG125FVEB X 25
FCQHG125FVEB, X 51
FVQ125CVEB x 36
FHQG125CVEB X 62
FUQT125BWV1B X 25
FDQ125C7VEB X 93

3D079056
| REMARQUES

- Conformément & la norme EN/IEC 61000-3-12"" i peut s'avérer nécessaire de consulter 'opérateur du réseau de distribution pour s'assurer que I'équipement est uniquement raccordé a une
alimentation d'une valeur SSC minimale de Ssc** =.

- Norme technique européenne/internationale définissant les limites pour les courants harmoniques produits par les équipements raccordés & un systeme public de basse tension dont le courant

d'entrée > 16A et = 75A par phase.

@) puissance de court-circuit

| « Split - Sky Air * Unité extérieure
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3 Données électriques
3-1 Données électriques
RZQG125-140L(8)Y1
Comp OFM IFM
Intérieur Extérieur e imeninen | Plage detension f pca | Toca | mra | Msc | RLA Kw FLA kw FLA
[FCQGTZ5EVER 791 — 120 | — 1174210.094+0.094|0.4+0.4] 0,106 1.1
FCQHG125FVEB 183] — 120 | — 114210.094+0.094]0.4+04] 0,244 14
FCQG35FVEB ol 1801 — 120 | — [14,2]0.094+0.004 | 0.4+0.4] 0.044x4 | 0.3x4
FCQGS0FVEB X3 1761 — | 20 | — |14,2]0.094+0.094 | 0.4+0.4] 0.039x3 | 0.3x3
FCQGBOFVEB _ |x2 173 — 120 | — [14,2]0.094+0.094 | 0.4+0.4] 0.044x2 | 0.3x2
FCQG125FVEB 78] — 120 | — |142]0.094+0.094]0.4+0.4 0,168 1,0
FFQ35B9v1B x4 1851 — 120 | — [14,2]10.094+0.094|0.4+0.4] 0.055%4 | 0.4x4
FFQ50B9V1B %3 191] — 120 | — {14210.094+0.094]0.4+0.4] 0.055x3 | 0.7x3
FFQG0BIV1B x2 1831 — | 20 | — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.055x2 | 0.7x2
FBQ35C8VEB x4 25] — | 251 — |14,2]0.094+0.094{0.4+0.4] 0.140x4 | 1.2x4
FBQ50C8VEB x3 2100 — 125 — [14,2]0.004+0.094]0.4+0.4] 0.140x3 | 1.2x3
FBQBOCSVEB |2 wsore | winsay 193] — |20 | — | 14,7 0.004+0.094 | 0.4+0.4] 0.350%2 | 1.1%2
FBQ125C8VEB RACIBLET ) Seodtsy | waxasev [191] — | 20 | — | 14,2] 0.094+0.094]0.4+04] 0350 | 21 |
FHQ35BWV1IB  {x4 195] — 120 | — [14,2]0.094+0.094|0.4+0.4] 0.062x4 | 0.6x4
FHQ50BWVIB  |x3 188 — | 201 — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.062x3 | 0.6x3
FHQB0BWV1B  |x2 18,0] — | 20 | — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.062x2 | 0.6x2
FHQG125CVEB 185] — | 20 | — |14.2]0.094+0.094}0.4+04] 0,150 1,6
FUQ125BWV1B 178] — |20 | — 1142]0.094+0.094]0.4+04] 0,289 1,0
FDQ125C7VEB 191 — 120 ] — 114,2]10.094+0.094}0.4+04] 0,350 21
FVQ125CVEB 1801 — 120 ] — [14,2]10.004+0.094]0.4+0.4] 0,238 1,2
FHQ35CAVEB x4 195 — ] 20 | — 114,2]10.094+0.094{0.4+0.4]0,060x4] 0,6 x4
FHQ50CAVEB x3 1881 — 120 [ — |14,210.094+0.094]0.4+0.4/0,060x 3] 0,6x 3
FHQ60CAVEB X2 180} — 120 — |14,210.094+0.094 | 0.4+0.4{ 0,091 x 2| 0,6x 2
FHQ125CAVEB 1841 — | 20 | — {14,2{0.094+0.094]|0.4+04] 0,150 15
FUQ125CVEB 183 — | 20 | — 1142]0.094+0.094{0.4+0.4] 0,106 14
FCQG71EVEB x2 176| — 120 | — [14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0.048x2 | 0.4x2
FCQG140EVEB 179] — 120 | — [14,2]0.094+0.094|0.4+04] 0,106 11
FCQHGTIFVEB |x2 178] — 1 20 1 — 114,2]0.094+0.094 | 0.4+0.4] 0.091x2 | 0.5x2
FCQHG140FVEB 183] — 120 | — 114,2/0.094+0.094|0.4+0.4| 0,244 14
FCQG35FVEB x4 180] — ] 20 | — 114,2]0.094+0.094§0.4+0.4] 0.044x4 | 0.3x4
FCQGS50FVEB x3 1761 — |20 | — 114,2]0.094+0.094}0.4+0.4] 0.039x3 | 0.3x3
FCQGT71FVEB X2 175] — 120 | — [14,2]0.094+0.0940.4+0.4] 0.054x2 | 0.4x2
FCQG140FVEB 1781 — 120 | — |14,2]0.094+0.094|0.4+0.4] 0,168 1,0
FFQ35B9V1B x4 1851 — 120 [ — |14,2]0.094+0.094|0.4+0.4| 0.055x4 | 0.4x4
FFQ50B9V1B %3 1911 — [ 20| — |14,2]0.094+0.094]0.4+0.4]| 0.055%3 | 0.7x3
FBQ35C8VEB x4 225] — | 25 1 — |14,2]10.094+0.094]0.4+0.4] 0.140x4 | 1.24
FBQ50C8VEB x3 2100] — {25 | — |142]0.094+0.094]0.4+0.4] 0.140x3 | 1.2x3
FBQ71C8VEB X2|  Rzqci4oLsy Moz f Min3a2v | 1931 — | 20 | — 114,2]0.094+0.0940.4+0.4] 0.350x2 | 1.1x2
FBQ140C8VEB 1911 — 120 | — 114,210.094+0.094}0.4+0.4{ 0,350 21
FHQ35BWV1iB x4 195] — | 20 | — [14,210.094+0.094 | 0.4+0.4{ 0.062x4 | 0.6x4
FHQ50BWV1B x3 1881 — | 20 | — |14,2]0.094+0.0940.4+0.4] 0.062x3 | 0.6x3
FHQG71CVEB x2 185] — | 20§ — 114,2]0.094+0.094{0.4+0.4] 0.091x2 | 0.8x2
FHQG140CVEB 188 — |20 | — {14,210.094+0.094]{04+0.4] 0,150 18
FUQ71IBWVIB  |x2 180] — 120 | — [14,2]10.094+0.094]0.4+0.4] 0.180x2 | 0.6x2
FAQ71CVEB x2 175] — 120 | — [14,2]10.094+0.094}0.4+0.4| 0.048x2 | 0.4x2
FVQ140CVEB 183] — 1 20 | — [14,2]0.094+0.094]0.4+0.4] 0,276 14
FHQ35CAVEB x4 195] — [ 20 | — |14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0,060x4{06x4
FHQS0CAVEB x3 188] — | 20 | — [142]0.094+0.094]|0.4+0.4| 0,060 x 3| 0,6 x 3
FHQ71CAVEB x2 185] — {20 | — 114,2]0.094+0.094|0.4+0.4]0,001x2{08x2
FHQ140CAVEB 188] — | 20 1 — 1142]0.094+0.094|0.4+04] 0,150 1.8
FUQ71CVEB x2 188] — | 20 | — |14,210.094+0.094]0.4+0.4] 0,046 x2]09x2
| SYMBOLES | REMARQUES
MCA : Intensité minimale du circuit. (A) 1 RLA est basée sur les conditions de fonctionnement suivantes:
TOCA : Ampérage total de surintensité. (A) éﬁhrgggg?éfm 50Hz 230V
MFA Intensité maximale du fusible Température intérieure 27,0°CBS / 19,0°CBH
(Voir note 7) (A) Température extérieure 35,0°CBS
MSC : Courant maximum lors du démarrage du compresseur. (A) C?auffa’get o intérieure 200°CRS
RLA ¢ Intensité nominale de charge. (A) Temperature extérieure 7,0°CBS / 6,0°CBH
OFM “Moteur du ventilateur extérieur. (A) 2 TOCA représente la valeur totale de chaque série de OC
IFM : Moteur du ventilateur intérieur. 3 Plage de tension
FLA : Intensité a pleine charge. Les unités sont prévues pour étre utilisées sur des circuits électriques ou la tension d'alimentation appliquée a
KW - Puissance nominale du moteur (kW) leurs borneslimites de plage indgue’es ci-avant
4 Variation de tension max. admissible entre phases: 2%.
5 MCA représente le courant d'entrée max. MFA représente la capacité que peut accepter MCA
(valeur nominale du fusible immédiatement inférieur: min.15A)
6 Sélectionner un calibre de fil sur base de la plus grande valeur de MCA ou TOCA
7 MFA est utilisé pour sélectionner la protection électrique de la protection de mise & la terre.
(coupe-circuit de la fuite a la terre)
3D077810A
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4 Options

4 -1 Options
RZQG-L(8)Y1

Options disponibles pour les modeéles RZQG :

. Kit
Option RZQGTII8Y RZQGT00LY' [ RZQG125L8Y1 [ RZQGTA0LYT
Chauffage de plague inférieure EKBPH140L7: Vair note 1
Twin KHRQ22M20TA (KHRQS8T): Voir note 2
Dérivation de canalisation frigoriique | Tipk - KHRQ127H (KHRQS8H): Vioir note 2
Doutle twin - - | KHRQ22M20TA (KHRQ58T): Voir note 2 (3x)
Kit adaptateur exigé KRP58M51
3D076079
| REMARQUES

1

Pour la combinaison RZQG71L8V1 et EKBPH140L7, le kit d'adaptateur de demande KRP58M51 doit étre utilisé pour le raccordement du dispositif de chauffage de plaque inférieure.
2 En cas d'utilisation de l'unité RZQ(S)G71-140L(8)Y1 en combinaison avec le modéle FCQG35-71F ou FCQH71F, utiliser f'embranchement de tuyauterie de réfrigérant spécifié entre parenthéses.

+ Split - Sky Air « Unité extérieure
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5 Table de combinaison

5-1

Tableau des combinaisons

RZQG-L(8)Y1

Possibilités de multiples combinaisons:

= spit

n 100 125 140
2=Twin 35435 50+50 60+60 T+
SoTrrle 35435435 50+50+50 (*) 50+50+50 (")
4= Douse twin 35+35+35+35 (1) 35435435435
(*): Puissance max. en fonction de funité extérieure
SKY-AIR Casstte 3 COP vt Cassete de fable épaisseur p—— Gaine (SE elvee) Pafonrver apparent Paforrier 4voies | Unité murde Console canossée
al8(8|8 o|o|o
fleu|d|g)lagles|la|la|8|8|8|e|lo|lala|a|le|le|la|g|ag|lalale|lalalals o | @ o i) a|loa|la
|z |5 ele e i i i} G182 |8 @ i} o
AR EHEEHEEAEEEBEEEHEEHEBEHE I HEHH A 2 glelg)e
Nom du modele SIel8(Zlslsligls|18|€|e|8(g8|8|8|8|8|8|c|8|8|3|18|3|3|g|g|18]2]|8|8|¢e]8 3 218|838
slale|z|s|8|8|s|alalals|glg|8|gl8|sle|&|s|g8|glg|E|l8|8&8|s|5|8|8(5]8 & S5|18|8|%2
glalg|glglg|e|e|g|g|8|E|E|E|E|E|8|8|alglgl2|glgl2lglelels|8|e|Elg]l & |8|g|¢g|¢
2lele|lg|B|2 |2 ||| |s (|8 |E|E (2|2 |2|@|E|E|E|E|Z|E|E|=|2|2|F|& 2 L I -
RZQG71L8Y1 P 2 P 2 2 P 2 P s P P
RZQG100L8Y1 [3 3|2 [ 3|2 3|2 3 3 P [3 3 P
RZQG12518Y1 P 432 | P af3|2]4af3]|2 P 432 e " P
RZQG140LY1 2 Pl 4 3 2 Pl 4 3 4 3| 2 P 4 3 2 | r 2 2 P
3D0760808
| | REMARQUES
1 Les puissances individuelles intérieures ne sont pas données parce que les combinaisons sont pour fonctionnement simultané (= unités intérieures dans le méme local)
2 Lorsque plusieurs modeles sont utilisés en combinaison, spécifier comme unité principale la télécommande équipée du plus grand nombre de fonctions
3 Se reporter 4 la liste des options pour la sélection des kits refnet nécessaires pour linstallation des combinaisons
Twin: RQ22M20TA oukKHRQ58T
Triple: KHRQ127H ouKHRQ58H
Double twin: KHRQ22M20TA ouKHRQS58T

+ Split - Sky Air « Unité extérieure
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» Unité extérieure « « RZQG-L(8)Y1

Table de combinaison

Tableau des combinaisons

RZQG-L(8)Y1

Tableau de combinaison pour salle informatique (TED)

W o

RQ22M20TA ouKHRQ58T
KHRQ127H ouKHRQ58H

KHRQ22M20TA ouKHRQ58T

Les puissances individuelles intérieures ne sont pas données parce que les combinaisons sont pour fonctionnement simultané (= unités intérieures dans le méme local).
Lorsque plusieurs modeles sont utilisés en combinaison, spécifier comme unité principale la télécommande équipée du plus grand nombre de fonctions.

Se reporter a la liste des options pour la sélection des kits refnet nécessaires pour l'installation des combinaisons
Twin:
Triple:
Double twin:

SKY-AR Cassette 3 COP dlevé Cassette de faible épaisseur Cassette 2x2 Gaine (PSE dlevée) Plafonnier apparent Plafonnier 4 voies witemueale | Gaine PSE élevée | Console camossée
o il @ @ o o o o o o o o o @
AR HEEEEEBHEE BHEHEEEEEHEHEEEHE L EEE B E R R EHEEE
gz
Nom du modele Slels(gls|s(8|E|s|e|sla|g|ala|g8|8|a8|8|8|8|5|8|8|3|8|&8|&l2|g|glal8| g |2/8|8|8
Slala|a|s|8|8||alalalgl8|28lslslcgl(s|e|&|sl8|s|8|=|s|&|s|5|S8|815(|8] & [S|8|8|8
slalalzlelg|e|g|g|a|8lE|E|2(8|8|8|2|alalalg|é|8|8|2a|e|a]|8|e|ale|el & [¢)g|gle
2lolelg|B|E2 (R[22 |w |2 |& |2 |2|@|@|E|E|T|E|E|E|Z|T|2(2]|F || & |=|Z|=|&
RZQGTTLEVT P 3|2 P 3|2 3|2 P 3|2 P P P P
RZQGTOOLEYT 2 P43 2 P43 413 2 P43 2 Pl2 2 P
RZQGTZ5(8YT 2 P43 2 Pl4]3 413 2 Pl4][3 2 Pl2 2 P
RZQG140LY1
és de multi inai P =Split
=Twin
Triple 3D076081C
4 =Double twin
|| REMARQUES

+ Split - Sky Air « Unité extérieure
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6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

RZQG71L8Y1

Rafraichissement

Coefficient de puissance absorbée. (-)

T ] T -
0,00 2,00 | 400 5,00 \0 10,00 12,00 14,00 16,00
e
3 b

' Point nominal

Gamme de puissance

Puissance frigorifique (kW)

Rafraichissement
Température extérieure (°CBY)
Intérieur 25 30 35 40
1C SHC P 1C SHC Pl 1C SHC P 1C SHC [l
°(BH | °CBS KW KW - Kw KW - KW KW - KW KW -

160 22 803 545 1.00 416 5,32 11 748 520 121 A4 506 132
180 25 240 545 1,00 811 532 111 783 519 122 754 505 133
190 27 859 544 1.01 8,30 532 112 800 | 518 | 122 70 505 133
195 27 8,68 543 1.01 834 531 112 8,04 517 122 279 505 133
220 30 915 538 101 884 525 112 862 513 123 821 499 134
240 32 953 531 103 9.20 519 113 887 506 125 54 492 135

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m3/min)
moteur du ventilateur intérieur. BF: ’ F de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. . adeu,r e derivation e e
Sur lillustration, la marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB:  Température de bulbe humide & I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a 'entrée (°CBS)
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (K\W)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl ’ Puissance absorbée
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . . . s
=002 x AFR (m3/ﬁ]in) x (1-BF) x (DB*~EDB). (compresseur+moteur de ventllqteur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:
Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m. . P
Dénivellation: O m. TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split)
FCQHGTIF | FCQG71F | FBQ7IC | FHQG7IC | FUQTIBW | FAQ71C | FVQ7IC | FHQTICA | FUQ7IC
AR 212 215 180 205 190 180 180 205 23,0
(8F) 02) (014) (008) (013) (007) (0,16) (0,16) (013) (024)
(Twin)
FCQG35FX2 | FFQ35B9x2 | FBQ35Cx2 |FHQ35BWi2 | FHQ35CAX
AR 1250 102 16x2 132 14x2
(8F) 04Q) | 025x) | 0152 | 0202 | (017x2)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modéle est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split)
[ [ reore7tF | reoa7tr [ Q7 ] Foa71c [ ruariw [ raqric [ mvaric T marica | ruanic |
[ Rafiachissement [ 166 | 201 [ 1e4 [ i | s | 200 [ 2m [ 178 [ 167 |
(Twin)
[ [ FCQe3sR | FrQ3589i2 [ FBQ3502 [FHQ35BWAR [ FHQ35CAX |
[Refrechissement [ 204 [ 214 [ 198 [ 238 [ 234

3D076748A
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6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

RZQG100L8Y1

Rafraichissement

2,80

o
&

©
¥
&1

o
8

Coefficient de puissance absorbée. (-)
&

0,00 2.0 4,00 5,00 8,00 :a}\r\\:hr\ 1400
le s
b T sz
Point nominal

Gamme de puissance

Puissance frigorifique (kW)

Rafraichissement
Température extérieure (°CBS)
Intérieur 25 30 35 40
1C SHC P 1C SHC P 1C SHC P 1C SHC [l
°(BH | °CBS KW KW - KW KW - KW KW - KW Kw -

160 22 112 61 101 108 744 111 105 729 122

101 709 132

180 25 118 759 10 114 749 112 11.0 27 123

105 709 133

180 217 120 57 102 116 744 112 112 | 726 | 1.23

108 704 133

195 27 121 159 102 1.7 737 113 114 734 123

108 204 134

220 30 128 152 1.02 124 736 113 118 716 124

15 w03 135

240 32 133 142 103 129 23 114 124 706 125

120 591 136

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. o P
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Fadeurr de dérivation o e
Sur lillustration, la marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB:  Température de bulbe humide & I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl: PU bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance apbsorbee . L. L
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Alir extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

[Refrechisement [ 215 [ 245 [ 24 [ 249 [ 246 [ 28 [ 249 [ a9 [ 23 |

(Triple)

[ [ FCQG35R3 | FrQ358913 | FBQ3503 [FHQ35BWI3 | FHQ35CAG |
[Rafrechisement [ 238 [ 244 [ 251 [ 297 [ 291 |

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG100F | FCQGT00F | FBQ100C | FHQGIOOC | FUQTOOBW | FAQIO00C | FVQ100C | FHQTOOCA | FUQ100C FCQGS0RX2 | FFQ50B9X2 | FBQS0CX2 |FHQSO0BWAX | FHQS0CAX
AR 323 320 320 200 290 260 280 280 310 AR 1260 1202 1612 1302 152
(8F) 017) 017) 013) (009 (007) (0,10) (020 (009 (020 (8F) 0222) | 0162) | 0162) | 0102 | (018)
(Triple)
FCQG35R3 | FFQ35B9x3 | FBQ35CX3 |FHQ3SBWAB | FHQ35CAI3
AR 1253 103 1683 133 143
(89 043) | 0253) | 0153) | 0203) | (0173)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-aprés :
(Split) (Twin)
[ [ FCQHGr00F | FCQe100F | FBQiooc T FHQG100C [ Fugioosw | FAQi0nc | AQrooc [ Qiooch [ rugiooc | | T FCQGa0he [ FO089e2 | FRQBo0 [FHse [ Fcsche|

Rafaicissement | 232 | 244 | 251 | 291 | 23

3D076749A
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6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

Rafraichissement

- 1,40

O

(4] P - -
g e e
o]

2

Q 100 =i

Q

©

@ 080 -

O

C

© os0

RG] o

>

Qo 040

% 832 TTTTT ————— f

020 +

9] o e i - i S e f
‘g 000 + -t + .

:_“: 2,00 1,00 4,00 //1:5,00 8.00 10,00 12,§S\ 14100 16,00
% 57 f -

) Gamme de puissance

Point nominal

Puissance frigorifique (kW)

Rafraichissement
Température extérieure (°CBS)
Intérieur 25 30 35 40
1C SHC Pl 1C SHC Pl 1C SHC Pl 1C SHC [l
°CBH | °CBS | kw KW - Kw KW - KW KW - KW KW -

160 22 141 954 100 1386 930 110 131 12 120 126 878 131
180 25 147 950 1.00 142 932 110 137 8,09 1.21 122 8583 132
190 27 160 952 1.01 145 934 111 140 | 906 | 1.1 135 887 132
195 27 152 952 1.01 147 926 112 142 308 1.21 1386 881 132
220 30 160 939 101 155 914 112 149 395 123 144 874 133
240 32 167 93 102 161 208 113 155 883 124 158 263 134

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (ma/min)
moteur du ventilateur intérieur. BF: . F de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. . adeu,r e dervation o e
Sur lillustration, la marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB:  Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EW% et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl PU bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance absorbee . L. .
— 0,02 x AFR (m°/min.) x (1—BF) x (DB*—EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Alir extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:
Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m. b T
Dénivellation: O m. TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable & plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG125F | FCQGT25F | FBQ125C | FHQGI25C | FUQT25BW | FDQI2SC | FVQ125C | FHQT25CA | FUQ125C FCQGAORX2 | FFQBOBIX2 | FBQKOCX2 |FHQBOBWX2 | FHQ0CAK
AR 335 330 390 310 320 390 280 310 325 AR 1361 152 18x2 172 195
(8F) (019 (021) (0,16) (0,134) (007) (0,16) (0,16) 014 (019 (8F) 022) | 0112 | 0152 | 0202) | (020:2)
(Triple) (Double twin)
FCQGSOR3 | FFQ50B9X3 | FBQSOCA3 | FHQS0BWAB | FHQS0CAK3 FCQG35Fx4 | FFQ35B9x4 | FBQ35Cx4 [FHQ35BWid | FHQ35CAHG
AR 1263 123 163 133 153 AR 1254 10x4 16x4 13x4 14x4
(89 0223) | ©163) | 0163) | 0103) | (0183) (8F) (04d) | 025¢) | (0154) | (020d) | (017x4)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split) (Twin)

_ Trcgroast [ Feqetasr | eqizsc | gstasc [ ruoiasaw | mgiasc | Aizsc | fqiasch [ Qs | | T FCQGathe | FrO6083x2 | FoQ6002 [FHQGUBRZ | FGBCAC |
[Rafrachissement [ 300 [ 322 [ 315 [ 3% [ 35 [ 320 [ 34 [ 3% [ 34 | [Rdisener | 30 | 341 | 38 | 3% | 36 |
(Triple) (Double twin)

_ [ Qo503 [ 7rQ50893 | FBQ03 [FHQS0BMR [ Frgs0cas3 | [ [ FCQG35Ped [ FrQ35B9%d | FBQ35CA [FHQ35BA [ FHO35CAM |
[Refadiserent | 37 [ 341 | 38 | 3n | 3% [Rdisenet | 38 | 34 | 38 | 3% | % |

3D076750A
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6 Tableaux de puissances

6 -1 Tableaux de puissances frigorifiques

RZQG140LY1

Rafraichissement

Epr s
== ;
“1

5,00 2000

Coefficient de puissance absorbée. (-)

Gamme de puissance X L ea
Point nominal ***

Puissance frigorifique (kW)

Rafraichissement
Température extérieure (°CBS)

Intérieur 25 30 35 40
1C SHC Pl 1C SHC Pl 1C SHC Pl 1C SHC Pl

°(BH | °CBS KW KW - KW KW - KW KW - KW KW
160 22 155 | 1047 | 098 | 148 | 1025 | 1,08 | 144 [ 1008 | 118 | 132 | 969 | 128
180 25 162 | 1055 | 098 | 156 [ 1021 | 108 | 151 1001 | 118 | 145 | 871 [ 130
190 27 166 | 1043 098 160 [ 1018 1,08 154 | 9,98 1,19 143 976 1,30
195 27 167 | 1049 | 099 | 161 | 1016 | 110 | 156 | 1000 | 118 | 150 | 866 | 1,30
220 30 | 176 | 1037 | 099 | 170 [ 1016 | 110 | 164 | 985 158 | 960 | 1,31
240 32 184 (1020 ] 100 1 177 T1000] 111 1 170 | 967 | 122 | 164 | 947 | 132

N

Sur lllustration, la marque avec |
puissance absorbée.
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales.

indique la puissance nominale et le coefficient nominal de

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d‘air (m>/min)
moteur du ventilateur intérieur. BF: } Fact de dérivati
. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. . acteur de denvation

EWB: Température de bulbe humide & l'entrée (°CBH)
EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)

. La puissance absorbée nominale de chague modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split) (Twin)

! 15 a¢ TC Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWE et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl PU bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. : ulssance absorbee . L. L.
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Alir extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:
Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m. . T
Dénivellation: O m. TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG140F | FCQGT40F | FBQI40C | FHQGI40C | FVQT40C | FHQI40CA FCQHGT1Fx2 | FCQGT1RX2 | FBQ71G2 | FHQGT10x2 | FAQ710Q |FUQ7TBWE2 | FHQ71CAX | FUQ71GKR
AR 35 3 39 34 30 34 AR 2120 2152 182 205x2 182 192 20,5%2 B
(8F) (0,15) 023) (014) 017) (018) 017) (8F) 022) | 0142) | 0082 | 0132 | 0162 | 0012 | 013) | (024:)
(Triple) (Double twin)
FCQGSOR3 | FFQS0B9X3 | FBQSOCX3 | FHQS0BWAB | FHQS0CAK3 FCQ35Fx4 | FFQ35B9«4 | FBQ3SCxd [FHQ35BWid | FHQ35CAK
AR 1263 123 163 133 153 AR 1254 10x4 16x4 13x4 14
(89 0223) | 0163) | 0163) | 0103) | (0183) (8F) (04¢) | 0254) | (0154) | (020:4) | (02044)
9

[ [ FCoHa140f [ Fcat4or [ FBqr4oc | FHQe14oc [ Fui4oc [ aidoch |
[Rafrachisement [ 400 [ 417 [ 402 [ 405 [ 417 [ 405 |

[FeahG71ra [ Feoa71R | FBQTIGR. [ FHQGTIGR [ FAQTIGR. [FUQ71BWN [ FHQ7ICAR [ FUQTICR |

[ Rafichissement | 394

IO T N

(Triple)

(Double twin)

[ FCQa50p3 [ FrQ50893 | FBQ50Ci3 [FHQS0BMA [ FHQS0CAR |
[Rafrachissement [ 412 [ 420 [ 375 [ 431 [ 45 |

[ Fca3shd | Fr35B9xd | FBQ3504 [FHQ35BMA [ FHO35CAd |

[ Rafachissement | 418

0 |3 | a3t [ 4n

3D076751A
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6 Tableaux de puissances

6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQG71L8Y1

Chauffag

22 -

Coefficient de puissance absorbée. (-)

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split)
FCQHGTIF | FCQG71F | FBQ7IC | FHQG7IC | FUQTIBW | FAQ71C | FVQ7IC | FHQTICA | FUQ7IC
AR 212 215 180 205 190 180 180 205 23,0
(8F) 02) (014) (008) (013) (007) (0,16) (0,16) (013) (024)
(Twin)
FCQG35FX2 | FFQ35B9x2 | FBQ35Cx2 |FHQ35BWi2 | FHQ35CAX
AR 1250 102 16x2 132 14x2
(8F) 04Q) | 025x) | 0152 | 0202 | (017x2)

©

. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split)
[ [ reore7tF | reoa7tr [ Q7 ] Foa71c [ ruariw [ raqric [ mvaric T marica | ruanic |

[Chafage [ 156 | 180 [ 205 [ 1@ | s | 28 [ 206 [ 1 [ 168 |
(Twin)

[ [ FCQe3sR | FrQ3589i2 [ FBQ3502 [FHQ35BWAR [ FHQ35CAX |

[Ghaffege [ 192 [ 261 [ 216 [ 278 [ 270

3,00 : 40 5.2 82 | 000
=2 ' ) " Point nominal
Gamme de puissance
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 50 00 6,0 10,0
1C (P 1C P 1C (Pl 1C (Pl 1C P 1C (Pl
°CBS KW - KW - KW - KW - KW - KW -

16 644 1 093 | 709 | 099 | 765 | 102 | 779 | 106 | 900 [ 112 | 971 | 119

18 643 | 098 | 708 | 103 | 764 | 107 | 778 | 110 | 900 | 117 | 971 | 124

20 642 | 101 | 707 | 107 | 363 | 112 | 777 | 114 900 | 1.22 | 971 | 128

21 642 | 103 | 707 | 109 | 7563 | 113 | 777 | 116 | 900 | 124 | 971 | 1.31

22 642 | 106 | 706 | 111 | 762 | 115 | 236 | 119 | 900 [ 127 | 971 | 133

24 641 1 109 | 705 | 1165 | 251 | 120 | 775 | 123 1 900 | 132 | 967 | 1.38
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m>/min)

moteur du ventilateur intérieur. o P
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: Fadeu,r de dérivation o o

Sur I’iIIustratig)n, |g marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de E\ISVBB: Fmpejraiure ge Eulge hurqlollle atl "ent([)eCeB g )CBH)

sorbée. : empérature de bulbe sec a l'entrée

E:i:?;;iiéa maximale n'est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: PuiSSpance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (K\W)

SHC*pEur autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl Puissance absorbée

SHe _ S Zrzref 1\‘}’%%’;‘%&%‘:; iu(ﬁrfé}‘;'fe(géf;gpg), (comprgsseur+mpteur de ventilqteur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)

Air extérieur : 85 % HR.

Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

3D076748A
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6 Tableaux de puissances

6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQG100L8Y1

22 1500

12,8

1
Gamme de puissance Point nominal

Puissance calorifique (kW)

[ [ FCQG35R3 | FrQ358913 | FBQ3503 [FHQ35BWI3 | FHQ35CAG |
[Ghaffege [ 250 [ 279 [ 286 [ 33 [ 320 |

Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 -50 00 6,0 100
1C P 1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl
°(BS KW - KW - KW - KW - KW - KW -
16 858 | 092 | 945 1 008 | 101 | 102 ] 104 | 105 | 128 | 111 ] 138 | 118
18 g67 [ 097 | 944 | 102 | 100 | 106 ) 103 | 109 | 128 | 116 § 138 | 1.23
20 856 | 100 § 943 | 106 | 100 { 111 | 103 | 113 {128 {121} 138 | 127
21 856 | 102 | 942 | 108 | 100 [ 112 | 103 | 115 | 128 | 123 | 138 | 1.30
22 1 855 [ 104 | 942 [ 110 | 100 | 114 | 103 | 118 | 128 [ 1.26 | 138 { 132
24 854 1108 1 941 | 114 | 100 | 119 1108 | 122 1128 | 131 | 138 | 1.37
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m3/min)
moteur du ventilateur intérieur, BF: . F de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. : adeu,r e derivation e e
Sur lillustration, la marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB:  Température de bulbe humide a I'entrée(°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a 'entrée (°CBS)
La capacité maximale n‘est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les valeurs de EWB et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (K\W)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl ’ PUI bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. . uissance absorbee . L. .
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPL: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Alir extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:
Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m. . P
Dénivellation: O m. TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de linstallation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG100F | FCQGT00F | FBQ100C | FHQGIOOC | FUQTOOBW | FAQIO00C | FVQ100C | FHQTOOCA | FUQ100C FCQGS0RX2 | FFQ50B9X2 | FBQS0CX2 |FHQSO0BWAX | FHQS0CAX
AR 323 320 320 200 290 260 280 280 310 AR 1260 1202 1612 1302 152
(8F) 017) 017) 013) (009 (007) (0,10) (020 (009 (020 (8F) 0222) | 0162) | 0162) | 0102 | (018)
(Triple)
FCQG35R3 | FFQ35B9x3 | FBQ35CX3 |FHQ3SBWAB | FHQ35CAI3
AR 1253 103 1683 133 143
(89 043) | 0253) | 0153) | 0203) | (0173)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-aprés :
(Split) (Twin)
[ [ FCQHG00F | FCQe100F | F80io0c T FHQG100C [ Fugioosw | FAgionc | AQiooc [ Qiooch [ rugiooc | | T FCQGa0he [ FO089e2 | FRQBo0 [FHse [ Fcsche|
[Gaage [ 216 | 260 [ 257 [ 260 | 253 | 300 [ 261 | 260 [ 282 | [ Gafage 26 | 2 | % | 3 | i
(Triple)

3D076749A

| « Split - Sky Air * Unité extérieure

21



22

| + Unité extérieure » « RZQG-L(8)Y1

6 Tableaux de puissances

6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQG125L8Y1
Chauffag
140 e
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©
- 020
c
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R 0,00 +
% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00
8 Gamme de puissance / 162
Point nominal
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -100 50 00 10,0
1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl 1C (Pl 1C (P
°CBS KW - KW - KW - KW - KW - KW -
16 110 { 084 ) 121 | 100 | 129 | 103 | 132 | 106 | 162 | 113 | 175 | 1.20
18 10 063 ) 121 | 108 129 | 108 | 132 | 111 | 162 | 118 | 1765 | 125
20 1.0 | 1062 ] 120 | 108 | 129 | 113 | 132 | 116 | 162 | 123 | 175 | 130
21 110 | 104 | 120 | 110 | 128 | 1144 | 132 | 117 | 162 | 125 | 175 | 132
22 110 1106 | 120 | 112 § 128 | 116 | 132 | 120 | 162 | 128 | 174 | 134
24 110 1110 § 120 | 116 | 128 | 121 | 132 | 124 | 162 | 133 ]| 174 | 139
| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du AFR: Débit d'air (m3/min)
moteur du ventilateur intérieur. o de dérivati
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: FaCteurr e derivation o e
Sur lillustration, la marque avec| ]indique la puissance nominale et le coefficient nominal de EWB: Température de bulbe humide a I'entrée (°CBH)
puissance absorbée. EDB: Température de bulbe sec a l'entrée (°CBS)
La capacité maximale n'est cependant garantie que dans des conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
3. La valeur SHC est basée sur les vileurs de EWB* et EDB intérieures. SHC: Puissance calorifique sensible (kW)
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. Pl PUI bsorbé
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. : ulssance absoroee . . .
= 0,02 x AFR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (compresseur+moteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. (-)
Air extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:
Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m. ention: P
Dénivellation: O m. TC et SHC sont indiqués en kW.
5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit dair et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG125F | FCQGT25F | FBQ125C | FHQGI25C | FUQT25BW | FDQI25C | FVQ125C | FHQT25CA | FUQ125C FCQGB0FX2 | FFQBOBIX2 | FBQ6OCK2 |FHQBOBWA | FHQ60CAK
AR 335 330 390 310 320 390 280 310 325 AR 13612 15 1812 17 1950
(8F) (019 (021) (0,16) (0,134) (007) (0.16) (0.16) 014 (019 (8F) 02Q) | 012 | 0152 | 0202) | (020x2)
(Triple) (Double twin)
FCQGSOR3 | FFQ50B9X3 | FBQSOCA | FHQS0BWAB | FHQS0CAK3 FCQG35Fx4 | FFQ35B9x4 | FBQ35Cxd |FHQ3SBWid [ FHQ35CAKE
AR 1263 123 163 133 153 AR 1254 10x4 16x4 13x4 14
(89 0223) | ©163) | O163) | 0103) | (0183) (8F) (04d) | 025¢) | 0154) | 020d) | (017x4)
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-apres :
(Split) (Twin)
[FcarGrase [ Fegetasr [ FQiasc T FHQG12sc | Auiase | FQi2sC [ AQizsc [ FQiasch [ RUQiasc | | T QG602 | OG89 | FoQGG2 [FQeued | Feuch |
[Gaffge [ 307 [ 37 [ 33 [ 38 [ 3% [ 3% [ 365 [ 38 386 | [Gafae | 36 | 38 | 3¢ | 46 | 41 |
(Triple) (Double twin)
| [ Feaos06ia | 1750893 | FBQS003 [FHQ08M3 [ Q500G | | [ FeqG35rd | F35094 | FBQ3504 [FAOBSBINE | FHQBSCAd
[Gafe | 366 [ 38 | 3¢ [ 46 | an | [Gafoe | 3% | 38 | 3¢ | 46 | 0 |
3D076750A
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6 Tableaux de puissances

6 - 2 Tableaux de puissances calorifiques

RZQG140LY1

Chauffage
- s R =
2
o 1,00
8
© 1
I — {
c 1
2 5,5 i
E | i
3 — = / 1
5 i
~ 1
= f
8 2,00 400 s, r 8,00 10.00 1200 20,00
o L
Gamme de puissance
: Point nominal
Puissance calorifique (kW)
Chauffage
Température extérieure (°CBH)
Intérieur -150 -10,0 50 00 6, 10,0
1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl 1C Pl
°(BS KW KW KW KW KW KW -

16 | 116 | 091 | 127 | 097 | 136 [ 100 | 139 | 103 | 180 | 109 | 194 | 116

18 | 116 | 095 ] 127 | 100 | 136 | 1.04 | 139 [ 107 | 180 | 114 | 194 | 1.21

20 | 116 | 099 | 127 [ 105 | 135 | 109 | 139 [ 111 | 180 [1.19 ]| 194 [ 125

21 115 | 100 § 127 | 106 § 135 | 111 | 130 [ 113 | 180 | 121 ! 194 | 128

22 1115 (102 1 127 [ 108 | 135 | 112 | 139 | 116 | 180 | 124 | 194 | 130

24 | 115 | 107 | 126 [ 112 | 125 | 117 | 139 | 120 | 180 | 120 | 194 | 135

Longueur équivalente de la canalisation frigorifique: 5,0 m.
Dénivellation: 0 m.

| REMARQUES | SYMBOLES
1. Les valeurs nominales sont des puissances nettes, qui comprennent une déduction pour la chaleur du . St Araie (3 /e
moteur du ventilateur intérieur. AF.R' Debit dair <m ./m'T‘>
2. Sur lillustration, la marque avec O indique la valeur maximale sous conditions standard. BF: FaCteUVr de dérivation o
Sur lillustration, la marque avec| | indique la puissance nominale et le coefficient nominal de puissance ~ EWB: Température de bulbe humide & 'entrée (°CBH)
absorbée. EDB: Température de bulbe sec a I'entrée (°CBS)
5 ta calpacitééHrEaxi;ns\e nest clepencliam géqalraé‘\]/t\i/f3 qgégsnstQQs conditions d'utilisations normales. TC: Puissance frigorifique (calorifique) maximale (kW)
. La valeur est basée sur les valeurs de e intérieures. . 1 I ;
SHC pour autre temp. bulbe sec = SHC + SHC*. 'S):-l : Eu!ssance Cilonfll)q,ue sensible (kW)
SHC* = Correction SHC pour autre bulbe sec. : uissance absorbee . . .
= 0,02 x AFRR (m>/min.) x (1-BF) x (DB*—EDB). (comprg}sseur+mpteur de ventilateur extérieur + intérieur)
4. Les puissances sont basées sur les conditions suivantes: CPI: Coefficient de puissance absorbée. ()
Alir extérieur : 85 % HR.
Cependant, la puissance nominale sous condition en mode chauffage est de 7 °CBS / 6 °CBH. Attention:

TC et SHC sont indiqués en kW.

5. Le coefficient de puissance absorbée est le pourcentage avec la valeur nominale définie comme 1,00.
6. La valeur indiquée est fiable a plus de 95%, en fonction de l'installation d'intérieur considérée.
7. Les performances en mode chauffage tiennent compte de la chute due a la formation de givre.
8. Les valeurs de débit d'air et (BF) figurent dans le tableau ci-apres:
(Split) (Twin)
FCQHG140F | FCQGT40F | FBQI40C | FHQGI4OC | FVQT40C | FHQI40CA FCQHGT1RQ | FCQGT1RX2 | FBQ71Cx2 | FHQG71Cx2 | FAQT1CX2 [FUQT1BWK2 | FHQ71CAX2 | FUQT10Q
AR 335 3 4 34 30 34 AR 21,20 2150 182 205x2 182 192 20,5x2 B
(8) 015) 023 014) 017) (018) ©17) (BF) 022) | 014 | 0082) | (0132 | 0162 | 00712 | 0132 | (024x)
(Triple) (Double twin)
FCQGSOR3 | FFQ50B9X3 | FBQSOGA | FHQS0BWAB | FHQS0CAK3 FCQG35Fx4 | FFQ35B9«4 | FBQ3SCx4 [FHQ35BW:d | FHQ35CAK
AR 1263 123 163 133 153 AR 12,54 10x4 16x4 13x4 14x4
(8F) 0223) | ©163) | 0163) | 0103) | (0183) (8F) 04d) | 0254) | (0154) | (020¢) | (02064
9. La puissance absorbée nominale de chaque modele est indiquée dans les tableaux ci-aprés :
(Split) (Twin)
[ FearG1éor | Fcotaof | FsQiaoc [ fgcianc [ Aaidoc [ froidoch | JFCQHGT T | FCQG71F | FRQ71G2 | FHQGT1G2 | FAQTIGR [FUQTIBR | FRQTIcha | AUTICR |
(Gafae T 57 [ a0 [ a0 [ a7 [ a0 [ 47 | [Gafee | 371 | @ | &0 | 41 | 48 | & | 4 | 4% |
(Triple) (Double twin)
| [ FeQos0r3 [ Fra50896 | FBQS03 [FHOS0BIR [ FiQB0cas3 | | [ Feaea5rd | FrQ3589d | P3G [FHBanlind | FBschd |
[Gafe | 4 [ 42 | an [ 59 | 58 | [Gafae | 40 | @ | &0 | 58 | 53

3D076751A
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6 Tableaux de puissances

6 - 3 Facteur de correction de puissance

RZQG-L(8)Y1

Puissance en fonction de la longueur de tuyauterie sur site pour systéme avec inverter

100 T
‘§§::::::::::‘\~:::::::__“‘“‘-—— ~—-~JRzqe71 [o17%
N~ 1 I I S, REQGH00-140 |94
% —l e )
90
\%
85
e
Puissance (%) 80
QGQ
5 o
75 75.1%
&
OG’V,;
70
68.6%
65
60
0 5 10 5 2 2% % 3% 4 4 50 55 60 65 0 75 & & 90 % 100
. Longueur de tuyauterie sur site (m
— Rafraichissement 9 Y (m)
—————— Chauffage

3D076249
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7
7-1

Plans cotés

Plans cotés

RZQG71L8Y1 i
Boulon d'ancrage 1 Tuyau de raccordement du gaz ¢ 15,9 dudgeon
boulon 4-M12 160_, 620 160 9 T
‘ | S 2 Tuyau de raccordement du liquide ¢ 9,5 dudgeon
\"m (2"an . Py
3 g 3 Passage pour entretien (dans I'unité)
g? g 4 Borne de masse M5 (au boitier de commande)
g < 93 5 Entrée du tuyauterie de réfrigérant
T T 6 Entrée de cable d'alimentation électrique (trou défongable ¢ 34)
7 “l' 7 Entrée du cable de commande (trou défongable ¢27)
91
8 Sortie de drainage
2, 940 ﬁ
L 7 (o=
5 q
J [ma)
L \ 9 N
i a5 § F m -
X HNEm = il
19 ST 41:‘),.&‘; 3 :,31%*.5
45| REN(
o7 1
B T
16
1 fl Sl
. =
g | i
e a0_|
32
191 | 154 | 179 | 3D076345
RZQG100-140L(8)Y1

Boulon d'ancrage
boulon 4-M12 ¢ 620

30

345
(340~350)

320

I
1430

0 NO U~ WN -

Tuyau de raccordement du gaz ¢ 15,9 dudgeon

Tuyau de raccordement du liquide ¢ 9,5 dudgeon

Passage pour entretien (dans I'unité)

Borne de masse M5 (au boitier de commande)

Entrée du tuyauterie de réfrigérant

Entrée de cable d'alimentation électrique (trou défoncable @ 34)
Entrée du cable de commande (trou défoncable ®27)

Sortie de drainage

55

3D076346
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8 Centre de gravité

8 -1 Centre de gravité

RZQG71L8Y1

w)
=y
<l | |4
oIy - =]
D —T (1 (.)
o) ]
. == 3 . 1_._:) I 3
160 430 ‘ 175
620 | 345
4D077807
RZQG100-140L(8)Y1
g ]
o ICl
F 4
O v — vy [— é
: o0 ;
=i
160 400 ‘ 170
620 | 345 4D077808
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9 Schémas de tuyauterie
9-1 Schémas de tuyauterie

RZQG-L®)Y1T
QG-L(8) f 7

‘ Détendeur |
' électronique '
‘ Filtre Fire Extérieur |
\ T P Echangeur de chaleur !
‘ Iz iz ~ A~ ‘
! !
‘ Vanne a 4 voies / \\ ‘
S =) :
e

| S\

!
‘ U ‘
. Clapet T 74 !
‘ anti-retour | 4 ‘
T edwngewce | Unitéintérieure ‘ » |
chaleur | Pressostat haute pression |
! Acces de service !
‘ (5/16" dudgeon) |
| Compresseur |

Tuyauteries a poser sur place #95

org P P ‘ J Accumulateur ‘
— |
Tuyauteries a poser sur place ® 15,9 ‘ ‘
C122010 | Accumulateur !
‘ ' Compresseur ‘

Remarques:
1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent
avoir les mémes dimensions que les raccordements intérieurs.
2 Seuls les modeles suivants sont dotés du clapet antiretour :
RZQG71, RZQSG100 et RZQSG125.

Unité extérieure

— = Chauffage
______ —=— Rafraichissement
Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")

3D076176
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9 Schémas de tuyauterie
9-2 Schéma de cablage - Application Twin

RZQG-L(8)Y1

| |
' électronique '
‘ Filtre o Filre 5 ‘
Extérieur
1 Echangeur de chaleur .
| NN |
‘ Vanne a 4 voies / \\ ‘
' ) - /ﬂm '
/)
‘ \\J/ ‘
' i '
—— | - |
""" Echangeur de | UNité intérieure ! Clapet f - !
chaleur ‘ anti-retour | 4- ‘
! l ‘ Pressostat haute ‘
‘ ’ pression
‘ | ! Acces de service !
. teries 3 dérivation (5/16" dudgeon)
' uyauteries & poser Opt
‘ | sur place ptor) H ’_N+ '
: ; 17 Tuyauteries a poser ‘ ‘
Filtre |, Surplace
| Tuyauteries & poser | Compresseur !
777 — space Accumulateur ‘
[ Echangeur de | Unité intérieure .
chaleur '
| ™ Accumulateur ‘
Tuyauteries a poser sur Compresseur |
i place 159 C12207-0 ‘
’ Unité extérieure ——= Chauffage
\ TR [\ ——— —m= Rafraichissement
Tuyauteries a poser
| sur place N Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")
' Tuyauteries a poser Remarques:
sur place . . P . . . . .
I P 1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements intérieurs.
2 Seuls les modeles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQG71, RZQSG100 et RZQSG125. 3D076177

| « Split - Sky Air » Unité extérieure
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9 Schémas de tuyauterie

9-3 Schéma de cablage - Application Triple

RZQG100-140L(8)Y1

Tuyauteries & poser sur place

Tuyauteries a poser sur place

[ ””” Echangeur de | Unité intérieure
Chaleur

dérivation
(Option)

/

Tuyauteries a poser
sur place

Tuyauteries &
poser sur place
©95 C1220T-0

Filtre:

Tuyauteries & poser
sur place

)A/

N

Détendeur
électronique

Filtre Filtre Extérieur
m m Echangeur de chaleur
~N M

Vanne a 4voifs/,/ k
<5

UV

anti-retour | 4~

Pressostat haute pi

Acces de service
(5/16" dudgeon)

N

Compresseur
Accumulateur

Accumulateur

{ Echangeur de
thaleur

| Tuyauteries & poser sur

Unité intérieure

Tuyauteries & poser
, sur place

Tuyauteries & poser
sur place

place ¢ 159 C1220T-0

Remarques:

Clapet T-7 ‘
Compresseur ‘
Unité extérieure

——— = Chauffage
—————— —=— Rafraichissement
Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements

intérieurs.

2 Seuls les modgles suivants sont dotés du clapet antiretour : RZQSG100 et RZQSG125,

3D076178
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Schémas de tuyauterie

9-4 Schéma de cablage - Application Double Twin

RZQG125-140L(8)Y1

- - 1 " Echangeur de 1 Unité intérieure
chaleur

Tuyauteries a poser
sur place

Tuyauteries  poser
sur place

[ Y . |

Ty edvangeurde : Unité intérieure
chaleur

Tuyauteries & poser
sur place

" Tuyauteries & poser
| sur place

- - N " Echangeur de 1 UNité intérieure
Chaleur

Tuyauteries 3 poser
sur place

Pressostat haute
pression

dérivation
(Option)

Tuyauteries &
poser sur place
©95 C1220T-0

Compresseur
Accumulateur

Accumulateur

¥

Tuyauteries a poser
sur place
®159 C1220T-0

Tuyatiteries & poser
sur place

Tl Echangenrde | Unité intérieure

Echangeur de !
chaleur

teres 3 poser
lace

Tuyauteries & poser
sur place

Tuya
surp

i
|

Tuyauteries 3
poser sur place

n—
Tuyauteries &

poser sur

place 159

Remarques:

| Détendeur |
! . électronique - |
Filtre Filtre Extérieur
| % Echangeur de chaleur |
i N N |
' Vanne a 4 voies £ \ i
| e |
Tuyauteries & poser sur | “ \\/ // I
place 995 f
| > |
' Clapet 'z !
T anti-retour 14
Tuyauteries a
poser sur place ! ,

Acces de service
(5/16" dudgeon)

Compresseur

Unité extérieure

i

—————= Chauffage

fffff —= Rafraichissement

Robinet d'arrét (avec passage pour entretien dudgeon 5/16")

1 Les tuyaux entre la dérivation et les unités intérieures doivent avoir les mémes dimensions que les raccordements

intérieurs.
2 Seul le modele suivant est doté du clapet antiretour : RZQSG125.

3D076179
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10
10 -1 Schémas de

Schémas de cablage

cablage - Triphasé

RZQG71L8Y1

A1P Circuits imprimés
Circuits imprimés (Inverter)

BS1-B52 Appuyez sur finterupteur en bouton

a-c3 Condenseur

DS1 Interrupteur variateur

ETH Chauffage au niveau du sodle
(Option)

F1U Fusible (31,5A / 250V)

F2U Fusible (31,5A / 250V)

F3U~F6U Fusible (T 6,3A / 250V)

F7UF8U Fusible (F 10A / 250V)

F1U'(A2P) Fusible (T 5,0A / 250V)

P-H7P Diode lumineux (témoin de fonctionnement orange)

e (Aw PA2P) : Diode émettrice lumiére (écran controle entretien vert)
ontacteur magnétiq
KR (A1P) Relais magnétique (Y15)
KIR (A2P) Relais magnétique
K2R (ATP) Relais magnétique (E1H Option)
K2R (A2P) Relais magnétique
Réacteur
MiC Moteur (compresseur)
MIF Moteur (ventiateur) (Supérieur)
M2F Moteur (ventilateur) (Inférieur)
PS Commutation d'alimentation électrique
QiDl Disjoncteur de fuites 2 la terre (30mA)
R1-R3 Résisteur
RIT Thermistance (air)
R2T Thermistor (refoulement)
R3T Thermistor (Aspiration)
RAT Thermistor (Echangeur de chaleur)
RST Thermistance (centre d'échangeur de chaleur)
R6T Thermistor (i unde)
R10T Thermistor (all ene
STPH Pressostat (Elev
1R IGBT Module d al-memauon
V2R, V3R Module de diode
X6A Raccord (Option)
X1M Tablette & bornes
YIE Détendeur électronique r
Yis vanne 3 solénoide (Vanne 2 4 voies)
71C-75C Filtre antiparasites (noyau de ferrite)
Z1F-Z3F Filtre anti-parasite

L: Sous tension |
N: Conducteur neutre .
: Cablages électriques  effectuer sur place |
@ Terre de protection (vis)
Mise & la terre silencieuse 1
—O—  :Bomes |
-~ :Raccord .
LTI :Tablette 3 bormes |
Raccord !
e : Connecteur relais
= opin |

BLK: Noir
BLU: Bleu

ORG: Orange
RED: Rouge
WHT: Blanc
YLW: Jaune

— i)
Extérieur
Z2C GRN/
Y T R3T  R4T R
LAy adlcalalalic:
- AtP RED | WHT [BLK | BLU GRN ﬁ‘g
LIATL2A TL3A 7 NA ) [TeTeTeToTo)]
F1U[F2u X12A X13A X21A
]
(Remarque 2)
3 1 K2R oh

:
e

! Z2F

X28A =
- XT7TA
<
E (Remarque 6)
RED | WHT [ BLK
A2P Z5C
P m
S H1P H3P HSP H7P
g stA X104A PRV ® n
| =) H2P  H4P  HeP @HAP
BS2 BS. MARCHE
— }j-‘ oQo 05[] Arer
- BS1 BS3 2
LR ore P1 Srap
BRN
P2
c1c2

:B]xm»\ R fu

X106A
X32A uovow [ 1

Emplacement RED | WHT | BLK
la borne du

compresseur

s/ Avant du botier électiique VueA VueB

Re
B

2
3
4,
5.
6.

emarues.
Ce Sthéma de cablage sapplique uniquement  funité extérieure
S teportr 31 table s combinaisons et au maneldlsaton pour la connexion ds cables XG4, X28A et

Se repor\ev aux informations figurant sur Iétiquette de schéma de cablage (ag]fosee sur la partie arriere du
panneau frontal) pour en savoir plus sur futiisation des interrupteurs BST~

Ne pas faire fonctionner [unité en court-circuitant le dispositf de protection S

Vérfier dans le manuel d'entretien la méthode de réglage des sélecteurs (DS1). Réglages dusine de tous les
commutateurs : désactivés.

dasse 71 uniquement

2D080114B

RZQG100-140L(8)Y1

3N-50Hz
380-415V
AlP Circuits imprimés L3 -
Circuits imprimés (Inverter) L2
BS1-BS2 Appuyez sur linterrupteur en bouton L1
a-a Condenseur
DS1 \nterru teur variateur
ETH fage au niveau du socle (Option)
F1U Fus\b\e (315A7250V)
F2u Fusible (31,5A / 250V)
F3U-F6U Fusible (T 6,3A / 250V)
F7UF8U Fusible (F 1,04/ 250V)
F1U (A2P) Fusible (F 5,0A / 250\/)
H1P-H7P Diode lumineux (témoin de fonctionnement orange)
HAP(A1PAZP)  : Diode émettrice lumiere (écran controle entretien vert)
M Contacteur
KIR (A1P) Relais magnétique (Y15)
KIR (A2P) Relais magnétique
K2R (ATP) Relais magnétique (E1H Option)
K2R (A2P) Relais magnétique
R
M1C Moteur (compresseur)
MI1F Moteur (ventilateur) (Supérieur)
M2F Moteur (ventilateur) (Inférieur)
PS Commutation d'alimentation électrique
Qipl Disjoncteur de fuites a la terre (30mA)
R1-R3 Résisteur
RIT Thermistor (Ain
R2T Thermistor (refoulement)
R3T Thermistor (Aspiratio
RAT Thermistor (Echangeur de chaleur)
RST Thermistance (centre d‘échangeur de chaleur)
R6T Thermistor (liquide)
R10T Thermistor (ailette)
S1PH Pressostat (Elevé)
VIR IGBT Module dalimentation
V2RV3R Module de diode
A Raccord (Option)
XM Tablette a bores
YIE Détendeur électronique
vanne a solénoide (Vanne 2 4 voies) r
71C-26C Filtre antiparasites (noyau de ferrite) .
Z1F-Z3F Fitre anti-parasite |
L: Sous tension H
N: Conducteur neutre |
: Cablages électriques & effectuer sur place .
: Terre de protection (vis) |
:Mise & la terre silencieuse .
: Bornes |
: Raccord .
: Tablette a bornes |
: Raccord .
: Connecteur relais |
: Option .
BLK: Noir |
BLU: Bleu
BRN: Brun |
GRN: Vert
ORG: Orange |_
RED: Rouge
WHT: Blanc
YLW: Jaune

W - ———— e
11’ |
T a |
- — ° |
v,
o= [ Extérieur H
aidl | |
H R2T R3T R4T RST  R6T .
| t 3 Y1E |
+ATP N=1 H
——4—+ e
6o oo
H X12A X13A X21A H
| ]|
| K2R X6A - |
| X28A X77A — |
i A2p |
] < 5C [e) [e} X
. al a Looooo] HZP .
5|9 l X108A X104 ® n
| KMy — ) ®HAP |
H MARCHE H
_ V2R ¥ OS1|glg] ARRET |
LR ore P1 g HAP _,
BRN '_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'_'
P2 .
RIOT cifc2 A2P
i
£ XA |
e | | e
[ Jvw . -—
E] X108A X107A
X32A ul v W C ] ]
. e i 1
gm})\abcemerg RED | WHT | BLK + e/ Avant du boftier électrique Vue A Vue B
e la borne du = =
compresseur 1 1) —~= } [‘F —S _} | Remarques: ) . )
S st7al 1. Ce schéma de cablage s'applique uniqguement a I'unité extérieure,
ul | 2. Se reporter & la table des combinaisons et au manuel d'utilisation pour la connexion
H des cables X6A, X28A et X77A
M1C @ | . Se reporter aux informations figurant sur I'étiquette de schéma de cablage (apposée
= A . sur la partie arriere du panneau frontal) pour en savoir plus sur f'utilisation des
e = = = interrupteurs BS1~ BS4 et DS1

4. Ne pas faire fonctionner ['unité en court-circuitant le dispositif de protection S1PH.
5. Vérifier dans le manuel d'entretien la méthode de réglage des sélecteurs (DS1).
Réglages d'usine de tous les commutateurs : désactivés.

2D077192
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11 - 1 Spectre de puissance sonore

| + Unité extérieure » « RZQG-L(8)Y1

Données sonores

RZQG71L8Y1 RZQG100L8Y1
%0 \ % 9 - %
85 \ NR90 __ 85 { - ]l
80 NR85 80 80 80
75 NR80 75 + —
= 70 NR75 70 = 70 N — + 70
K= K=
o 8 NR70 = — o 65 \ _ —
o — o
s \< = NRE5 —— 60 S 60 \ e NRES ———— 60
@ 55 \\\\\__\_NRGO\ @ 55— ~ >\sto\
3 % | —F—] [ NRs5 50 3 50— ® 14— | T fnres2 —| |50
2 ~| T | 2 \ [~ || B
3 % I~ ] e 3 4 . T —nrso]  — |
) — 1 ) I~ ]
T 40 ] [ NRas 40 T 40 —— . i 1 1} nras 40
=] I~ | B = : s
8 35 . | 8 35 41 | E— | | |
— NR40 4 ] NR40 4
= ~] ] 2 I~ - H
Z 30 ~ ] s 30 Z 30— % | 1w | 30
™~ — B |
25 |~ s | % N [ BesEE
- -
20 ] —] § 20 I E— x | ~ | 1 | ] |1 20
NRO 1] | nRes - NRO ]| [ vRes |~
15 — - 3 15 — — — —] - | 1
NRS NR10 NR15 | NR2o - NR5 NR10 nRis) | T nR2o -
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11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore - Rafraichissement
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| REMARQUES A | REMARQUES ——
1 Données valides dans toutes les conditions locales. 1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service. 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme 3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
aux dispositions CE). & conforme aux dispositions CEl). &
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. 1 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
77
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w N =

IS

REMARQUES ——
Données valides dans toutes les conditions locales.
Données valides aux conditions nominales de service.

dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl).

Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

l

/772

Point de mesure (coté
refoulement)

3D077795

Fréquence centrale de la bande d'octave (Hz)

| REMARQUES
1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A

conforme aux dispositions CEl).
Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

EN

-

Point de mesure (coté
refoulement)
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11 - 3 Spectre de pression sonore - Chauffage

| + Unité extérieure » « RZQG-L(8)Y1

Données sonores
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| REMARQUES T | REMARQUES —
1 Données valides dans toutes les conditions locales. 1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service. 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A conforme 3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
aux dispositions CEl). 5 conforme aux dispositions CEl). &
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
2 7 )
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| REMARQUES — | REMARQUES —

1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.

3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl).

4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

% -

Point de mesure (coté
refoulement)

3D077802

1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.

3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl). &

4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

/Z'

Point de mesure (coté
refoulement)
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11 Données sonores

11 - 4 Spectre de pression sonore - Mode silencieux

Données valides dans toutes les conditions locales.
Données valides aux conditions nominales de service.

dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl). E

Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.

w N

IS

L I
T
Point de mesure (coté
refoulement)

3D077788

1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service.
3

dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl).

Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
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| REMARQUES E— | REMARQUES —t—
1 Données valides dans toutes les conditions locales. 1 Données valides dans toutes les conditions locales.
2 Données valides aux conditions nominales de service. 2 Données valides aux conditions nominales de service.
3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A 3 dBA = niveau de pression sonore avec pondération A (échelle A
conforme aux dispositions CEl). & conforme aux dispositions CEl).
4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa. 4 Pressions acoustiques de référence 0 dB = 20 pPa.
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12 Installation
12 - 1 Méthode d’installation

RZQG-L(8)Y1

Espace de service pour installation
Ces valeurs sont exprimées en mm.

(A) En cas d'obstacles sur les cotés aspiration.
e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
e Obstacle du coté aspiration uniquement

@ Obstacle sur les deux cotés, ainsi que
sur le coté aspiration

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
e Obstacle du coté aspiration et des deux cotés

100 minimum

O

100 minimum

y 4 7
SR
Y

|
1000 minimum ‘ . Fi
d Al
=\ . I
F
200 minimum nimam
500 ou moins §
| £
® Obstacle au-dessus, également. £
o
@ Installation autonome e
® Obstacle sur le coté aspiration, également
100 minimum
500 ou moins £
E
£
® Obstacle sur les deux cotés, ainsi que 8

sur le coté aspiration

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle du coté aspiration et des deux cotés

(B) En cas d’obstacles sur les c6tés refoulement.

e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
@ Obstacle sur le coté refoulement
uniguement

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle sur le c6té refoulement uniquement

100 minimum

e Obstacle au-dessus,
également
@ Installation autonome
® Obstacle sur le coté
refoulement
uniguement, également

1000 minimum

2\

[ 47
B

®=\

N

500 minimum

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Obstacle du coté refoulement

500 ou moins

100 minimum

1000 minimum

100 minimum

(C) En cas d'obstacles sur les cotés aspiration et
refoulement.:

Si la hauteur des obstacles du c6té refoulement est
supérieure a celle de l'unité. (L>H)

(Aucune limite de hauteur pour les obstructions du c6té
aspiration.)

e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome
® Aucun obstacle
au-dessus

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® Aucun obstacle au-dessus

300 minimum

minimum

3D069554
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12 Installation
12 - 1 Méthode d’installation

RZQG-L(8)Y1

i 500 @ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1,_2)
® Obstacle au-dessus, également oumons ® En cas d'obstacles sur les cotés aspiration,

@ Installation autonome (Remarque 2) é refoulement et supérieur.
® En cas d'obstacles sur les cotés aspiration, £
refoulement et supérieur. S
Les relations entre H, A et L sont comme
suit. o
Les relations entre H, A et L sont ) A
comme suit. 1 =y L= 12K 250 miimum
L A MH<L=H 300 minimum
L= L P 250 LH K siscie st Shsor
MH<L=H 1000 minimum . — " N .
o e Aminimum Limite de [installation en série : 2 unités.
e reporter 3 la colonne de L = H pour A
500 ou moins (D) Installation a double étage

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1, 2)
® En cas d'obstadcles sur les cotés aspiration,
refoulement et supérieur.

(@ Obstacle du coté refoulement. (Remarque 1)

® Ne pas dépasser deux niveaux pour linstallation empilée.

o Installer une protection de toit similaire a A (a fournir sur site),
car les unités extérieures a évacuation par le bas sont sujettes
aux égouttements et au gel.

o Installer ['unité intérieure de niveau supérieur de facon que sa
plague inférieure soit & une hauteur suffisante au-dessus de la

100 minimum

1000 minimum

Les relations entre H, A et L sont

@ Obstacle du coté aspiration. (Remarque 1)

® Ne pas dépasser deux niveaux pour l'installation empilée.

® Installer une protection de toit similaire a A (& foumnir sur site),
car les unités extérieures & évacuation par le bas sont sujettes

Image 2 aux égouttements et au gel.
® Installer 'unité intérieure de niveau supérieur de facon que sa

Limite de l'installation en série : 2 unités.

?‘ la haUteL’” de’ l'obstacle coté refoulement est inférieure plaque inférieure soit a une hauteur suffisante au-dessus de la
a celle de_' unité L=H ) protection de toit. Les accumulations de glace sur le dessous
(Aucune limite de hauteur pour les obstructions du c6té de la plaque inférieure sont ainsi évitées.

aspiration.)

e Aucun obstacle au-dessus

@ Installation autonome

® Aucun obstacle au-dessus . i - . L.
(E) Plusieurs rangées d'installation série (sur

, 100 minimum Ie toit, etc.)
500 minimum @ Une rangée en installation autonome

@ Installation série (2 ou plus) (Remarque 1)
® En cas d'obstacles sur les cotés aspiration et
refoulement. 100 minimum

Les relations entre H, A et L 1000 minimum
sont comme suit.
L A
L= 12H 250 minimum
MH<L=H 300 minimum

(@ Rangées dinstallation série (2 ou plus)

Les relations entre H, A et L sont comme suit.
L A

1500 minimum

® Obstacle au-dessus, également :
L= 12H 250 minimum

MH<L=H 300 minimum
L>H Installation impossible

@ Installation autonome (Remarque 2)
® En cas d'obstacles sur les cotés
aspiration, refoulement et supérieur. 500 0u

100 minimum

1000 minimum

Les relations entre H, A et L sont

comme suit. T
L A o
L=H L= 124 100 minimum > minimum
= NH<L=H 200 minimum ; A minimum
Placez le sodl de tele maniére que : L < H .
L>H Se reporter & [a colomne de L = H pour A 1000 minimum
1500 minimum

1 En cas de tuyauterie latérale, prévoir un espace de 100 mm par rapport a [unité au-dessus.
2 Fermez la partie inférieure du chassis d'installation afin d'éviter le by-pass de I'air refoulé.

3 I n'est pas nécessaire d'installer une protection de toit en l'absence de risque d'égouttement et de gel de I'évacuation.
Le cas échéant, I'espace entre les unités extérieures supérieure et inférieure doit étre de 100 mm minimum.
Fermer le vide entre les unités supérieure et inférieure de facon a éviter toute reprise de l'air refoulé.

comme sulit. | e €
T T protection de toit. Les accumulations de glace sur le dessous
de la plaque inférieure sont ainsi évitées.
L= 1NH 1000

=1 minimum

LsH
MH<LSH 1250 minimum -

L>H Placez le sack de telle manibre que : L = H 300 minimum

Se reporter 2 la colome de L = H pour A 1000 minimum

100 minimum

1000 minimum

H

500 minimum
(Remarque 3)

500 minimum
(Remarque 3)

3D069554
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13 Plage de fonctionnement
13 - 1 Plage de fonctionnement

RZQG-L(8)Y1 .
QG-L(8) (Rafraichissement)
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Remarques:
1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, I'unité intérieure peut
commuter en mode protection antigel (dégivrage intérieur).
2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection antigel (dégivrage intérieur),
il est recommandé d'installer I'unité extérieure dans un endroit non exposé au vent.
3 Silunité doit fonctionner pendant 5 jours dans cette plage de fonctionnement avec
une humidité de 100%, il est conseillé dinstaller le dispositif de chauffage de plaque
inférieure, en option. 30076502
RZQG-L(8)Y1 - Salle de TED L
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a
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Température intérieure (°CBH) Température intérieure (°CBS)
Remarques:
1 En fonction des conditions d'installation et de fonctionnement, I'unité intérieure peut
commuter en mode protection antigel (dégivrage intérieur).
2 Pour réduire la fréquence de commutation en mode protection antigel (dégivrage intérieur),
il est recommandé dinstaller I'unité extérieure dans un endroit non exposé au vent.
3 Silunité doit fonctionner pendant 5 jours dans cette plage de fonctionnement avec
une humidité de 100%, il est conseillé dinstaller le dispositif de chauffage de plaque
inférieure, en option. 3D076503
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Le présent document a été créé a titre informatif uniquement et ne cons-
titue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Eu-
rope N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses
connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou im-
plicite quant au if, a I’ i a lafiabilité ou a 'adé-
quation & un but spécifique de son contenu ou des produits et services
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques
sont susceptibles d’étre modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. dé-
cline explicitement toute responsabilité relative a des dommages directs
ou indirects, au sens le plus large de I'expression, résultant de ou liés &
I'utilisation et/ou I'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. dé-
tient les droits d’auteur sur I'intégralité du contenu de la présente publi-
cation.
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de certification Eurovent pour unités de cli-
matisation (AC), dispositifs de production
d’eau glacée (LCP) et ventilo-convecteurs
(FCU). Pour vérifier la validité en cours des
certificats : en ligne, via le site www.euro-
vent-certification.com, ou a laide de
www.certiflash.com.
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