
*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines des nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Collection : FLIGHT

Couleur* :

00 - Blanc

Principaux atouts :

Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
• ROBUSTESSE : Très robuste par l'utilisation d'une résine bi-composants recouverte 
d'une feuille d'acrylique

• INSTALLATIONS POSSIBLES : A poser ou à encastrer, hauteur 4 cm

• TECHNOLOGIE FLIGHT : Acrylique traité antibactérien dans la masse (ions d’argent)

• HAUTE RÉSISTANCE : Excellent compromis entre solidité, résistance et poids

Caractéristiques techniques
• Dimensions : 80 x 80 x 4 cm • Poids : 21 kg

• Matériau : Flight • Type d'installation : Posé ou affleurant

• Forme : Quart de rond • Diamètre de bonde : 90 mm

• Livré sans bonde, diamètre 90 mm • Garantie 10 ans

• EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revête-
ment antidérapant classe C suivant norme DIN 51097

Produits liés
• E62470 : Kit de réhausse • E62502 : Kit de réhausse n°6
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FLIGHT - Receveur quart de rond

Description : Receveur quart de rond. E62443. Collection : FLIGHT. Dimensions : 80 x 80 x 4 cm. Poids : 21 kg. Matériau : Flight. Type d'installation : Posé ou affleurant. Forme : Quart de rond. Diamètre de 
bonde : 90 mm. Livré sans bonde, diamètre 90 mm. Garantie 10 ans. EN OPTION : Kit de réhausse (hauteur 10 cm), joint périphérique d’étanchéité, revêtement antidérapant classe C suivant norme DIN 
51097. 


