Données du produit

 Caractéristiques générales

Nombre de sources
lumineuses

Code famille de
lampe

Puissance de la lampe
Température de
couleur

Source lumineuse de
subtitution

Circuit de compensa-
tion

Appareillage

Driver inclus

Type d'optique
Eclairage de secours
Cablage de traversée
Protection du circuit
électrique
Connexion

Classe de protection
CEl

Classe du risque
d'explosion

2 [ 2 pcs]
TL-D [ MASTER TL-D]

58 W
Teinte 840

Oui
Non

HFP [ Ballast électronique HFP]
Oui

Non [ -]

Non [ -]

Non

Non

PI [ Connecteur électrique a
poussoir]
Classe | (1)

Non

Pacific TCW216

TCW216 2xTL-D58W/840 HFS KIT

2 pcs - MASTER TL-D - 58 W - Teinte 840 - Ballast

électronique HFP - Lampe(s) montée(s), prét a poser

Le Pacific TCW?215 est un luminaire fonctionnel, a
I'épreuve de la poussiére et des projections d'eau, pour
lampes fluorescentes TL-D. Le modéle Pacific TCW?216 est
en plus par rapport au 215 a I'épreuve des chocs
mécaniques et du vandalisme et peut abriter des lampes
fluorescentes aussi bien TL-D que TL5 (16 mm). Dans le
cas de ces deux luminaires, la vasque est fixée au caisson au
moyen d'un concept novateur de points de fixation
intégrés afin d'éviter des verrouillages extérieurs.
Différentes versions standard sont proposées. Le luminaire
peut étre monté individuellement ou en ligne, avec
installation aisée par encliquetage. Flexibilité garantie grace a
un choix de points de fixation et différentes entrées de
cable. Les modeles TCW215/216 peuvent également étre
suspendus a des systéemes de rail précablé Philips TTX410.

Prét a installer Lampe(s) montée(s), prét a poser
Essai au fil incandes- 850/5 [ Température 850 °C, durée 5
cent s]

Essai au fil incandes- F [ congus pour des surfaces
cent normalement inflammables]
Version pays Non

Marquage CE Marquage CE

Marquage ENEC Marquage ENEC
Accessoires mécani- Non [ -]

ques

Code de la famille de ~ TCW216

produits

Caractéristiques électriques

Tension d’entrée 2202240V

Gestion et gradation

Intensité réglable Non

Matériaux et finitions

Configuration du
boitier 2
Matériaux du boitier Polyester

PHILIPS

2-lamp housing



Pacific TCW?216

Distance en longueur 600 mm Nom du produit de TCW216 2xTL-D58W/840 HFS KIT
du point de fixation la commande
(nom.) Code barre produit 8711559682426
Code de commande 68242600
N . Numeérateur - Quan- 1
* Normes et recommandations . )
tité par kit
Code d'indice de P66 [ 1P66] Conditionnement par 1
protection carton
Code de protection IKO8 [ 5 ] Protection anti-vandal] N° de matériau 910502741418
contre les chocs (12NC)
mécaniques Poids net (piece) 2.820 kg
¢ Performances Initiales (Conforme IEC) 4 W @

Température de 4000 K
couleur corr. initiale

* Données logistiques

Code de produit 871155968242600
complet
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Les données sont sujettes a
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Pacific TCW216

Données photomeétriques

TCW216 2xTL-D58W HFP

2 x 5240 Im
Polar intensity diagram Quantity estimation diagram UGR diagram
120° 180° 120° nr. of luminaires 16.0
i Nrcom: 2.8 M ‘ 1122 1125 oo 28 m
Reflectances: 0.70, 0.50, 0.20 1 28| Refl:0700500.20
90° 16 Maintenance factor: 1.0 m 128 Ceiling mounted
Ceiling mounted
12.0 I 1 : viewed endwise
60° 12 Y 1 : viewed crosswise
750 Ix T T~ | Y : Parallel to viewing di
8 T 1122
500 | 8.0
—
4 3001 | ——|
e P —— \
30° o E—1 4.0
(cd/1000Im) 0° L.O.R.=0.67 10 30 50 70 90 (mz) 4.0 8.0 120 m 16.0
0-180° 90-270° X
Utilisation factor table Luminance Table
Light output ratio 0.67
Service upward ~ 0.06 R Reflectances for ceiling, walls and working plane (CIE) F(’:\ane 00| 450| 90.0
Service downward 0.61 OO 680 0.60 | 0.70 070 0.70 0.70 | 0.50 050 | 030 0.30 | 0.00 e
Index| 050 0.50 | 050 0.50 050 0.30 | 0.30 0.10 | 0.30 0.10 | 0.00 4501 7790| 7062) 6254
CIE flux code 37 68 88 91 67 K 030 0.10 | 0.30 020 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.10 0.10 | 0.0 50.0] 8055] 7160] 5992
550| 8126 7268| 5643
S/H ratio crosswise max. 2.0 060 | 028 0.26 | 0.27 026 0.26 020 | 0.20 0.16 | 0.19 0.16 | 0.14 60.01 8023 7367, 5250
lengthwise max. 1.8 0.80 | 0.35 0.33 | 0.34 0.33 0.32 0.26 | 0.25 022 | 0.24 021 | 0.19 65.0| 7482| 7138| 4666
1.00 | 040 0.37 | 039 0.38 036 0.31 | 0.30 0.26 | 0.29 025 | 0.23 70.0| 7425 6542| 4004
125 | 046 042 | 044 0.43 041 0.36 | 0.34 031 | 0.33 030 | 0.27 750 7504| 6315 3170
UGRoen (4Hx8H, 0.25H) 26 150 | 050 0.46 | 048 046 0.44 0.40 | 038 0.34 | 036 033 | 0.31 20.0] 8094 6537| 2143
UTE71-121: 0.61G +0.06T 200 | 057 051 | 055 052 0.50 045 | 043 040 | 042 0.39 | 0.36 y
g ST 0 95 0.520.50 0. 43 0. 42 0 - 850| 9017| 7251| 1685
250 | 061 0.54 | 0.50 056 0.53 049 | 0.47 044 | 045 043 | 040
300 | 065 057 | 0.62 058 0.55 052 | 0.50 047 | 048 045 | 042 20.0] 90585] 8381] 1889
400 | 069 0.60 | 0.66 0.62 0.58 055 | 0.53 051 | 051 049 | 046 (cdim2)
500 | 0.72 062 | 0.69 064 0.60 058 | 055 0.53 | 053 0.51 | 0.48
Ceiling mounted
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Pacific TCW216

Données photomeétriques

TCW216 2xTL-D58W HFP

2x5240 Im

Polar intensity diagram
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