
ELLIPSE Fluo

SPECIFICATIONS:
• Corps et collerette en polycarbonate 
• Diffuseur en polycarbonate opale moulé
• Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
• Disponible avec visière « V » ou grille « C » (pour versions 330mm)
• Livré avec vis et tournevis anti-vandale
• Durée de vie assignée: 15,000h
• Garantie 2 ans

HUBLOTS

Hublot pour installations dans halls d’entrée, 
salles d’eau, couloirs extérieurs/intérieurs, zones 
résidentielles et industrielles…

Nouvelle lampe E27 CFL Spéciale Minuterie 

Conforme aux normes :
CEI 60598-1
CEI 60598-2-1

OPTIONS et ACCESSOIRES:
• Couleur RAL9006 gris « G » - Ex. 980210G
• Lampe Minuterie 18W ; 15,000h ; 3000K « MIN18E273 » ou 4000K « MIN18E274 »
• Lampe Minuterie 20W ; 15,000h ; 3000K « MIN20E273 » ou 4000K « MIN20E274 »
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980210B E27 Max 18 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9017 270x150x100

980210BV E27 Max 15 - - - - - - - -10/+30 RAL9017 270x150x107

980210W E27 Max 18 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9010 270x150x100

980210WV E27 Max 15 - - - - - - - -10/+30 RAL9010 270x150x107

980410B E27 Max 20 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9017 330x180x120

980410CB E27 Max 20 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9017 330x180x127

980410W E27 Max 20 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9010 330x180x120

980410CW E27 Max 20 - - 100 - >30,000 - - -10/+30 RAL9010 330x180x127
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Tous nos luminaires à culot E27 sont conçus pour recevoir des lampes FCL économies d’énergie. Les valeurs de Puissance Nomina le correspondent aux valeurs maximales permises 
pour assurer le bon fonctionnement du luminaire dans son ensemble, et une durée de vie optimale des lampes. Toute utilisation de lampes de nature différente (Incandescentes, 
Halogènes, LEDs) engage la responsabilité de l’installateur.


