
Fiche produit
SPN065R

1 Caractéristiques techniques

SPN065R

Cartouche 65KA 275V avec réserve

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P

Nombre de modules 1

Fréquence assignée 50/60 Hz

Température de fonctionnement -40 à 55 °C

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 2/ C/ T2

Directive européenne WEEE non concerné

http://www.hager.fr/?artnr=SPN065R


Fiche produit
SPN040R

1 Caractéristiques techniques

SPN040R

Cartouche 40KA 275V avec réserve

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P

Nombre de modules 1

Fréquence assignée 50/60 Hz

Température de fonctionnement -40 à 55 °C

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 2/ C/ T2

Directive européenne WEEE non concerné

http://www.hager.fr/?artnr=SPN040R


Fiche produit
SPN040N

1 Caractéristiques techniques

SPN040N

Cartouche N 40KA 255V sans réserve

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P

Nombre de modules 1

Fréquence assignée 50/60 Hz

Température de fonctionnement -40 à 55 °C

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 2/ C/ T2

Directive européenne WEEE non concerné

http://www.hager.fr/?artnr=SPN040N


Fiche produit
SPN040D

1 Caractéristiques techniques

SPN040D

Cartouche 40KA 275V

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P

Nombre de modules 1

Fréquence assignée 50/60 Hz

Température de fonctionnement -40 à 55 °C

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 2/ C/ T2

Directive européenne WEEE non concerné

http://www.hager.fr/?artnr=SPN040D


Fiche produit
SPN015D

1 Caractéristiques techniques

SPN015D

Cartouche 15KA 275V

Caractéristiques

Nombre de pôles 1 P

Nombre de modules 1

Fréquence assignée 50/60 Hz

Température de fonctionnement -40 à 55 °C

Classe de test IEC61643-1 / VDE0675-6 2/ C/ T2

Directive européenne WEEE non concerné

http://www.hager.fr/?artnr=SPN015D

