
 

     
 
 
 
  
  

  
 

Référence  Diam Câble  Longueur Capacité de 
charge 

Unité 
d'emballage

BKC100  1.5/2.5 mm  35/70 kg  100/30 

BKC200  2.5/3/5 mm  70/115/300kg  50 

BKW063  1.5 mm  152 m  35 kg  1 

BKW094  2.5 mm  152 m  70 kg  1 

BKW125  3 mm  152 m  115 kg  1 

BKW188  5 mm  76 m  300 kg  1 

Système de suspension rapide Kwik-WireTM 
BKC100 – BKC200 

Applications 
 

●  Suspension de luminaires 

●  Suspension de gaines de ventilation 

●  Suspension de chemins de câbles 

●  Suspension de gaines à barre 

●  Suspension de signalétiques 

Descriptif 

● Les verrous Kwik‐WireTM proposent une  solution 
à  chaque  problème  de  fixation  par  suspension. 
Simple  à  mettre  en  œuvre,  ils  permettent  un 
gain  de  temps  très  important  et  offrent  une 
possibilité  de  réglage  sans  outils.  Ce  sont  les 
rares  verrous  à  accepter  plusieurs  sections  de 
câbles  et  ainsi  couvrir  une  grande  capacité  de 
charge.  

 ●  Les verrous BKC ont fait l’objet  de tests certifiés 
par  l’APAVE  (rapport 5964162/001/1). Coefficient de  
sécurité de 5:1 / charges max. 
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Fiche Technique 

B-Line  by Eaton
Cooper Capri SAS 
36-40 rue des Fontenils 
41600 Nouan-le-Fuzelier           
Tél. 0 820 820 195 (0.118€/min) 
Fax. 0 820 820 924 
www.cooperfrance.com 
www.eaton.com 
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Les caractéristiques techniques et les côtes indiquées dans le 
présent document peuvent être modifiées à tout moment pour des 
raisons techniques, normatives, réglementaires ou économiques. 
Elles ne constituent en aucun cas un engagement de 
Eaton - Cooper Capri SAS. Photos non contractuelles. 
Photos :  Eaton / B-Line 


