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3. marquage des cables legrand
- Legrand
- Référence
- Nombre de paires
- Jauge
- Type
- Impédance
- Nature de la gaine
- Catégorie
- Conformité aux normes
- VPN/NVP
- N° du lot
- Métrage (longueur restante)

4. PerFOrmances de TransmIssIOn a 20°

1. uTIlIsaTIOn

Câble 4 paires torsadées F/FTP 100 Ohms pour réseaux de communi-
cation multimédia pour la distribution informatique, du téléphone et de 
la télévision analogique et numérique : UHF/VHF, satellite, TV ADSL, 
TV câble.
Ce câble haute performance permet la distribution de la TV par satelli-
te en conservant l’usage simultanée du téléphone et de l’informatique.
Ce câble est donc compatible au guide UTE C90493 sur les applica-
tions simultanées. Les connecteurs seront de type RJ 45 STP afin de 
conserver l’efficacité de blindage. 

2. descrIPTIOn

- La face conductrice du blindage général est située à l’intérieur (côté 
fils).
- Les faces conductrices du blindage des paires sont situées à 
l’extérieur.
- Les faces non-conductrices en polyester sont de couleur bleu.

La paire n°4 (blanc + marron) est dédiée à la transmission TV : VHF/
UHF et TV satellite ou TV câble et TV satellite.

référence : 327 89câble 4 paires torsadées 
multimédia grade 3 satellite

8 conducteurs
23 AWG avec isolant Pe Ø 1.45

4 paires avec écran
individuel de ruban
Aluminium/Polyester

Gaine LSOH

Ecran général
de type ruban

Aluminium/Polyester

Fil de drain :
Cuivre étamé

Caractéristique générale pour toutes les paires
Valeur typique

Paire n° 4 
Satellite

Fréquence 
(MHz) 1 62,5 100 250 300 600 900 1 500 2 200

Atténuation 
maximum 1,9 14,1 18 29,4 32,5 47,6 60 81 102

Next  
minimum 90 90 85 77 76 73 70 - -

Return 
Loss (dB) 26 26 24 22 21 19 17,5 12 10
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7. InFOrmaTIOns POur cOmmande

Référence 327 89

Type F/FTP

Couleur Violet Ral 4005

Conditionnement (m) 100

Emballage Couronne

8. caracTerIsTIques d’enVIrOnnemenT

Températures  de transport et de stockage : 0 à + 50 °C
Températures  de fonctionnement : – 20 à + 60 °C
Tenue au feu : IEC 60332-1, NF C 32-070 2.1 (C2)

9. nOrmes eT agremenTs

EN 50173-1
EN 50288-4.1
IEC 11801
IEC 61156-7
NFC 93531-14 (grade 3)
NFC 93531-15 (satellite)
UTE C 90483
NFC 15100
RoHS 2002/95/EC

5. caracTerIsTIques TechnIques eT mecanIques

Référence 327 89

Type F/FTP

Type de gaine Grade 3 satellite

Nombre de paires 4

Assemblage Paires

Diamètre sur isolant (mm) 1,54 ±  0,06

Diamètre du câble (mm) 8,10 ± 0,3

Poids du câble (Kg/Km) 60 à 69

Rayon de courbure mini à la pose (mm)  64

Jauge AWG 23

6. caracTerIsTIques elecTrIques a 20°c

Référence 327 89

Type F / FTP

Résistance linéique du câble
maximum (Ohm/km)

< 146   *

Rigidité diélectrique en courant
continu

1 KV /  
1 min   *

Résistance d’isolement
minimum (MOhms.km) 5000

Vitesse de propagation
minimum (inscription sur câble)

78 %

Impédance caractéris tique de  
1 à 100 Mhz

100 Ω 
± 5 %

* selon Norme : IEC 61156-7

câble 4 paires torsadées 
multimédia grade 3 satellite

référence : 327 89


