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Agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ 

Agrafeuse VELTAGRAF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES + PRODUIT 

• VELTAGRAF est une agrafeuse unique pour 

les 3 longueurs d’agrafe. 

• Les agrafes sont thermosoudées entre-

elles pour une mise en magasin aisée.  

• La double soudure réalisée avec soin offre 

une certaine rigidité à la barrette 

d’agrafes. Celles-ci étant solidaires les 

unes des autres, tout risque de blocage 

dans l’agrafeuse est évité. 

• 3 picots d’accrochage sur les agrafes de 34 

mm, 4 sur les agrafes de 40 mm, et 5 sur 

les agrafes de 55 mm pour une tenue dans 

l’isolant optimale. 

• Diamètre d’agrafe unique pour les tubes 

de Ø 16 et 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION 

• L’agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ est 

indispensable pour le parfait maintien des 

tubes de planchers chauffants / 

rafraîchissants.  

• L’agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ permet le 

maintien du tube sur l’isolant de sol au pas 

de pose défini par l’étude d’exécution.  

 

CARACTERISTIQUES 

Agrafe : 

• Longueurs de 34, 40 et 55 mm disponibles 

(fonction de l’épaisseur de l’isolant de sol). 

• Diamètre unique d’agrafe pour les tubes de 

Ø 16 et 20 mm. 

• Agrafe de 34 mm en  polyamide. 

• Agrafes de 40 et 55 mm en polypropylène. 

• Agrafes thermo-soudée par deux fois pour 

une mise en magasin simple et fiable. 

Agrafeuse VELTAGRAF : 

• Longueur : 94 cm 

• Capacité du magasin : 145 pièces 

• Matériau : aluminium et nylon renforcé de 

fibre de verre. 

• Support pour tenue en position verticale.  

• Agrafeuse VELTAGRAF unique pour les 3 

longueurs d’agrafe 

 

CONDITIONNEMENT 

• 414.0043 Agrafe de 34 mm : 

- 10 x 30p. (300 pièces). 

• 414.0047Agrafe de 40 mm : 

- 40 x 25p. (1000 pièces). 

• 414.0038Agrafe de 55 mm : 

- 10 x 30p. (300 pièces). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS  VELTA 

Homologué avec les systèmes de planchers 

chauffants-rafraichissants VELTA:  

• Système VELTA MINERAL 

• Système VELTA PRIMERA + 

• Système VELTA TERA 

 

 

 

NORME 

• Conforme au DTU 65.14 P1 § 4.5.3 ; 6.3.3.3 et 

à l’EN 1264-4 § 4.2.7. 

 

 

Désignation Référence 

Agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ Long. 34 mm 414.0043 

Agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ Long. 40 mm 414.0047 

Agrafe VELTA MINERAL-PIMERA+ Long. 55 mm 414.0038 

Agrafeuse VELTAGRAF 414.0044 

Agrafeuse VELTAGRAF 

Agrafe VELTA 

MINERAL-PIMERA+ 


