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Bénéfices consommateurs Bénéfices installateurs
o SECURITE : Butée de sécurité & 40°C. Température maxi inférieure a 50°C  [NSTALLATION SIMPLE : Canne orientable au montage

o THERMOSTATIQUE : Thermostatique avec inverseur intégré a la poignée débit.
o SYSTEME ANTI-TORSION : Flexible de douche lisse anti-torsion

 Douchette a main Shift Ellipse 2 jets (débit 10 I/mn) avec poignée en élastomere pour
une meilleure prise en main

© GARANTIE : 5 ans sur les mécanisme et inverseur
© GARANTIE : 2 ans sur les accessoires Flexible et douchette

Caractéristiques techniques
o Poids : 8 kg e Type d'installation : Mural

o Normes et réglementations : ACS : n° 15 ACCLY 636 * Pomme de téte ronde en laiton : @ 250 mm, extra-plate, sur rotule
* CORPS TIEDE : fonderie compartimentée
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Description : Colonne de douche thermostatique et douche de téte ronde. E8993. Collection : TOOBI. Poids : 8 kg. Type d'installation : Mural. Normes et réglementations : ACS : n° 15 ACCLY 636. Pomme de
téte ronde en laiton : @ 250 mm, extra-plate, sur rotule. CORPS TIEDE : fonderie compartimentée.

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particuliéres de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de Ia réalité mais sont seulement une indication.

www.jacobdelafon.fr

KOHLER France 330 339 144 RSC Bobigny— SAS au capital de 50 000 000 euros — Locataire-gérant de la société SANIJURA — Ce document n’est pas contractuel



