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Gamme : 
Réf : 

PRESTO (LES ROBINETS) : Siège Social: 7 rue Racine 92542 Montrouge Cedex - Site de Production: 4 rue Lavoisier 17110 St-Georges de Didonne - Tel: 01.46.12.34.56 - Fax: 01.40.92.00.12 - www.presto.fr

PRESTO Maestro - Cuisine professionnelle
70557 - Mélangeur 2 trous avec douchette et robinet de remplissage

> Débit : 
Limité à 10 l/mn sur la douchette

> Alimentation hydraulique : 
Entrée G 3/4 écrous tournants / Entraxe de 150 mm

> Sécurité : 
Clapets anti-retours NF logés dans les excentriques G1/2-G3/4 livrés avec rosace

> Mélangeur : 
Mélangeur à croisillons verts PRESTO avec tête à clapet DIN 1/2" (15x21) et bec télescopique Ø18 230-> 320 mm avec brise jet laminaire hygiénique et anti-tartre

> Colonne de pré-lavage : 
Colonne en laiton chromé H.560 mm
Raccordement par écrou tournant G3/4 » sur sortie mâle G3/4''du robinet
Pied mural de fixation ajustable de 60 à 140 mm
Ressort guide inox
Flexible armé L. 1050 gainé transparent avec écrou tournant. Qualité alimentaire.

> Matière et couleur de finition : 
Corps et colonne en laiton chromé

> Douchette ergonomique : 
Douchette anti-tartre à jet réglable avec embout anti choc et clapets anti-retour NF
Blocage en ouverture et fermeture anti-coup de bélier
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