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Fiche Technique (2018-04-30)

27750 - "FLEXVENT ?"" AVEC VANNE D'ISOLEMENT"

Description
"FLEXVENT ?"" AVEC VANNE
D'ISOLEMENT"

code article 27750

Modèle Flexvent

Dimensions Ø [mm] 30

H. [mm] 78

Raccordement R 3⁄
8
"

Vanne d'isolement oui

Info conditionnement
Unité utilisée 1 Pièce

Type de conditionnement Boîte

dimensions conditionnement (L.
x l. x h.)

112 x 39 x 39 mm

PoidS 0.108 Kilo
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Classification données générales Classification caractéristiques
Groupe Etim Filtres / séparateurs Matière Laiton

Classe Etim Séparateur air/boues HVAC/Eau glacée séparateur de type Air

Nom du produit Flexvent purgeur d'air R 3/8" M Convient pour le chauffage Oui

Marque Flamco Convient pour le refroidissement Oui

Séries produit Flexvent Diamètre extérieur tube [mm] 17.2

type produit R3/8 M Raccordement Filetage extèrieur

Longueur contruction [mm] 4

Principe de fonctionnement Autre

Adapté pour système ouvert Oui

Convient pour système fermé Oui

Avec robinet de vidange Non

Avec filtre amovible Non

Avec dégazeur automatique Oui

avec automate d'appoint intégré Non

Avec des accouplements Non

Température medium maximum
(contiinue) [°C]

120
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