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Fiche Technique (2018-08-14)

33267 B - Oeillets de fixation EB 8 x 25

Description Oeillets de fixation EB 8 x 25

code article 33267 B

Modèle Oeillets de fixation EB

Filetage M 8

Info conditionnement
Unité utilisée 50 Pièces

Type de conditionnement Sachet  

dimensions conditionnement (L.
x l. x h.)

200 x 160 mm

PoidS 6.53 Kilo
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Classification données générales Classification caractéristiques
Groupe Etim Technologie de fixation Diamètre extérieur tube [mm] 25 - 25

Classe Etim Support monobloc Longueur [mm] 25

Nom du produit Oeillets de fixation EB 8 x 25 Marquage Sans

Marque Flamco Dispositif de raccordement Filetage intérieur

Séries produit EB Dimeension ensemble de
raccordement

M15

type produit M8 x 25 Dispositif de raccordement
flexible

Non

Certifié KIWA Non

Autorisé par le PCN Non

Etiquette FM Non

Etiquette VdS Non

Etiquette UL Non

Etiquette ULC Non

Etiquette LPCB Non

Convient pour tube acier Oui

Convient pour tube à paroi
mince

Oui

Convient pour tube acier
inoxydable

Oui

Convient pour tube cuivre Oui

Non

Approprié pour tubes en fonte Oui

Convient pour tube PVC Oui

Convient pour tube en spirale Non

Température medium maximum
(contiinue) [°C]

120

Température médium minimum
(en continu) [°C]

-40
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