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Accessoires

MANO-BP
Manomètre basse pression

MANO-HP

Manomètre haute pression M. 10x100

Manomètre haute pression G1/4"

Manomètre pour amont détente comptage

Manomètre pour aval détente comptage

Manomètres

Manomètre haute pression G1/8"

Plage de pression
mbar

Raccordement Code article Observation

0 à 60 M. 10x100 P162800

cadran sec ø 62

0 à 150 M. 10x100 P161800
0 à 300 M. 10x100 P161900
0 à 500 M. 10x100 P162000
0 à 100 G1/4" téton 5 006904
0 à 250 G1/4" téton 5 006903
0 à 400 G1/4" téton 5 006903AC

Plage de pression
bar

Raccordement Code article Observation

0 à 1,5 M. 10x100 P162100

cadran sec ø 52
0 à 3 M. 10x100 P164100
0 à 6 M. 10x100 P162300

0 à 10 M. 10x100 P162400

Plage de pression
bar

Raccordement Code article Observation

0 à 4 G1/8" téton 3,5 006900
cadran sec ø 420 à 2,5 G1/8" téton 3,5 006900CA

0 à 6 G1/8" téton 3,5 006900CB

Plage de pression
bar

Raccordement Code article Observation

0 à 1 G1/4" téton 5 006903AA
cadran sec ø 42 

ou 520 à 2,5 G1/4" téton 5 006903AB
0 à 4 G1/4" téton 5 006901

Plage de pression
bar

Raccordement Code article Observation

0 à 6 R1/4" P160420 cadran sec

Plage de pression
mbar

Raccordement Code article Observation

0 à 60 G1/4" téton 5 P160440 cadran sec

RM1
Robinet de manomètre à purge
Permet de dépressuriser le manomètre au repos

Raccordement Longueur Code article

entrée sortie

M.1/4 
Rp ISO 7

1/4 
Rp ISO 7

43mm 051064AA

Manomètre pour inverseur automatique 126CS et 175CS
Pression de service

bar
Raccordement Code article Observation

3 M. 10x100 P166000 cadran sec ø 52


