
Accessoires
Tuyau tressé en PVC ½” T60 pour conduite sous pression 
ou conduite de retour, longueur 3 m, avec raccords ¾”, 
résistance aux températures ≤ 60°C  	 Code 115314	

Tuyau tressé en EPDM ½” T100 pour conduite sous 
pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec 
raccords ¾”, résistance aux hautes températures ≤ 100°C	 Code 115315	

Tuyau tressé en EPDM ½” T165 pour conduite sous 
pression ou conduite de retour, longueur 3 m, avec 
raccords ¾”, résistance aux hautes températures ≤ 165°C  	 Code 115319	

Robinet d’arrêt ¾”� pour la fermeture de la conduite sous 
pression ou de la conduite de retour, p. ex. lors du transport 	 Code 115324	

Réservoir 30 l plastique en PE résistant aux UV	 Code 115216	

Soupape de décompression pour Solar-Push K 60	 Code 115217	

Vannes 3 voies� pour aspiration du fluide 
depuis un autre réservoir  	 Code 115325	

Filtre fin complet� avec grand réservoir de collecte 
des saletés, pour conduite de retour avec raccord ¾”, 
pour rinçage des chauffages au sol  	 Code 115323	

REMS Solar-Push

REMS Solar-Push K 60.  
Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de 
systèmes fermés. Débit ≤ 36 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe centrifuge, résistance aux 
températures ≤ 60°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 5,5 bar/0,55 MPa/80 psi. 
Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 860 W. 2 tuyaux tressés en PVC souple et transparent 
½” T60, longueur 3 m chacun, résistance aux températures ≤ 60°C. Dans boîte carton.
	 Code 115312	

REMS Solar-Push I 80. 
Equipement électrique pour le remplissage, le rinçage et la purge rapides et simples de 
systèmes fermés. Débit ≤ 27 l/min, réservoir 30 l. Avec pompe à palettes, résistance aux 
températures ≤ 80°C à régime constant. Pression de refoulement ≤ 6,5 bar/0,65 MPa/94 psi. 
Moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 550 W. Soupape décompression de sécurité.  
2 tuyaux tressés en EPDM souple ½” T100, longueur 3 m chacun, résistance aux hautes 
températures ≤ 100°C. Dans boîte carton.
	 Code 115311	
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Vente par revendeurs spécialisés.

REMS S.à.r.l.
2, Rue du Stade
F-67250 Hoffen
Téléphone 03.88.80.44.53
Télécopie  03.88.80.99.43
www.rems.de
FRA@rems.de


