
 

 
 

    

      
 

 

 
Fiche Technique 

SPX 
 

 

 
A poser  

inox 
 

 

 

Validité  
01.04.2009 
31.12.2009 

 

  
 

SPIT  
(avec cadre bois)  

INOX 

 

 
Evier non percé pour robinetterie comprenant bonde manuelle à 

bouchon chainette Ø 70 mm et siphon 
 

Cuves soudées et isolation phonique par plaques 
 

Réversible 
 

Garantie 15 ans 
 

Dimensions en mm 
 
SPX 711 – 800 
SPX 711 – 900 
SPX 711 – 1000 
SPX 711 – 1200  
SPX 721 – 1200 
SPX 721 – 1400 
SPX 751 – 1400 
STX 751 – 1400 

 
 

800 x 600 
900 x 600 

1000 x 600 
1200 x 600 
1200 x 600 
1400 x 600 
1400 x 600 
1400 x 600 

Cuves en mm 
 
SPX 711 – 800 
SPX 711 – 900 
SPX 711 – 1000 
SPX 711 – 1200  
SPX 721 – 1200 
SPX 721 – 1400 
SPX 751 – 1400 
STX 751 – 1400 

 
 
 
 

340 x 400 x 155 
340 x 400 x 155 
340 x 400 x 155 
340 x 400 x 155 

2 x 340 x 400 x 155 
2 x 340 x 400 x 155 

340 x 400 x 155 / 300 x 150 x 110 
370 x 400 x 160 / 240 x 340 x 160 

Prix Euros unitaires nets H.T., Franco continent, révisables, emballage individuel. 

- Spécifications techniques modifiables sans préavis – 0109 
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