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87045 LIMOGES Cedex 
Telephone: +33 5 55 06 87 87 – FAX: +33 5 55 06 88 88 

 

 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 
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1. DESCRIPTION - UTILISATION 

. Commande d'un circuit par le biais de contacts normalement 

ouverts dont la fermeture s’effectue par la mise sous tension de la 

bobine. 

Symbole: 

 

Technologie: 

. Contacteur électromagnétique. 

2. GAMME 

Polarité: 

. Tripolaire (3P). 

Courant d'emploi: (Ie) 

. 9A, 12A, 18A, 22A, 32A, 40A, 50A, 65A, 75A, 85A, 100A, 130A, 

150A. 

Tension et fréquence nominale: 

. 690 V, 50 / 60 Hz avec les tolérances normalisées. 

Tension de commande - Uc: 

. 24 [V~]. 

. 24 [V=]. 

. 48 [V~]. 

. 48 [V=]. 

. 110 [V~]. 

. 230 [V~]. 

. 380 [V~]. 

. 415 [V~]. 

 

 

 

 

 3. COTES D’ENCOMBREMENT 

CTX3 22: 

. CTX3 3P 9A / 12A / 18A / 22A 

- Types AC et DC, contacts auxiliaires intégrés: 1NO + 1NF 

 

CTX3 40: 

. CTX3 3P 32A / 40A 

- Types AC et DC, contacts auxiliaires intégrés: 2NO + 2NF 
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 3. COTES D’ENCOMBREMENT (suite) 

CTX3 65: 

. CTX3 3P 50A / 65A 

- Type AC et DC, contacts auxiliaires intégrés: 2NO + 2NF 

 

CTX3 100: 

. CTX3 3P 75A / 85A / 100A 

- Type AC et DC, contacts auxiliaires intégrés: 2NO + 2NF 

 

CTX3 150: 

. CTX3 3P 130A / 150A 

- Type AC et DC, contacts auxiliaires intégrés: 2NO + 2NF 

 

 

 

 

 

 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT 

Fixation: 

. Montage sur rail DIN ou par vis jusqu'à 150A. 

Positions de fonctionnement: 

. ± 30 [°] possible, par rapport à la verticale. 

 

Alimentation: 

. Par le haut ou par le bas. 

 

 

 

 

 

 Fiche technique: F01989FR/01 Mise à jour le: - Créée le: 17/06/2015 
 

 



3 / 26 

 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 4. MISE EN SITUATION - RACCORDEMENT (suite) 

Dimensions des fils et couples de serrage: 

 
 

 

Type de conducteurs: 

. Type de conducteurs = 65/75℃ (fils en Cuivre uniquement). 

Outils nécessaires: 

. Tournevis Pozidriv N°2 recommandé. 

. Tournevis plat Ø5 à Ø6 [mm] Maximum. 

. Clé hexagonale (CTX3 100 et CTX3 150 uniquement). 

. Clé plate pour boulon M6 (CTX3 65). 

. Clé plate pour boulon M8 (CTX3 100 et CTX3 150). 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES 

Face avant: 

. Par laser gris foncé ou tampographie: 

- Marque: Legrand 

- Gamme: CTX3 (taille) 

- Courant nominal (en A) 

- Marquage des bornes de puissance 

- Marquage des bornes auxiliaires (le cas échéant) 

CTX3 22: (Exemple de marquage face avant) 

. Contacteur de puissance CTX3 3P 9A / 12A / 18A / 22A 

 

Face latérale gauche: 

. Par étiquette d'identification (conformément à la norme IEC). 

 

 

 

 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Face supérieure: (le cas échéant) 

. Par laser gris foncé ou tampographie: 

- Tension de commande (Uc) 

- Fréquence (f) 

- Identification des bornes 

Face inférieure: (le cas échéant) 

. Par laser gris foncé ou tampographie: 

- Tension de commande (Uc) 

- Fréquence (f) 

- Identification des bornes 

Tension d'emploi: 

. Ue = 690 [V] pour tous les produits. 

Tension de tenue aux chocs / Tension d'isolement: 

Type de produits 

Tension de tenue 

aux chocs 

(Uimp) 

Tension 

d'isolement 

(Ui) 

CTX3 22 6 [kV] 690 [V] 

CTX3 40 8 [kV] 1 000 [V] 

CTX3 65 8 [kV] 1 000 [V] 

CTX3 100 8 [kV] 1 000 [V] 

CTX3 150 8 [kV] 1 000 [V] 

Endurance mécanique / Endurance électrique: 

Type de produits 

Endurance 

mécanique 

(en millions 

d'opérations) 

Endurance 

électrique 

(en millions 

d'opérations) 

CTX3 22 15 2.5 

CTX3 40 12 2 

CTX3 65 12 2 

CTX3 100 12 2 

CTX3 150 5 1 

Température de fonctionnement: 

. Min. = -5°C. Max. = +40°C. 

Température de stockage: 

. Min. = -50°C. Max. = +80°C. 

Poids: 

Type de produits Version "AC" Version "DC" 

CTX3 22 0.34 [kg] 0.51 [kg] 

CTX3 40 0.4 [kg] 0.6 [kg] 

CTX3 65 0.9 [kg] 1.2 [kg] 

CTX3 100 1.6 [kg] 2.6 [kg] 

CTX3 150 2.4 [kg] 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Indice de protection: (Conformément à la norme IEC 60 529) 

. IP20. 

Résistance au feu: 

. Selon norme UL = V0. 

. Selon norme IEC 695-2-1 = 960 [°C]. 

Altitude maximale d'utilisation: 

. 3000 [m]. 

Déclassement en altitude: 

. Coefficients de compensation à des altitudes supérieures à 1000 [m]: 

 

Résistance aux chocs: (1/2 onde sinusoïdale = 11 [ms]) 

. Ouvert = 8 [g]. 

. Fermé = 10 [g]. 

Résistance aux vibrations: (Conformément à la norme IEC68-2-6; 5...300 [Hz]) 

. Ouvert = 2 [g]. 

. Fermé = 4 [g]. 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Caractéristiques bobines: 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Intensité et Puissance: Selon normes CE (IEC) et UL 508. 

. Pour CTX3 3P 22 

Type de contacteur 
Ie = 9 [A] Ie = 12 [A] Ie = 18 [A] Ie = 22 [A] 

[kW] [A] [kW] [A] [kW] [A] [kW] [A] 

Catégorie 

AC 

AC3 

200 / 240 [V] 2.5 11 3.5 13 4.5 18 5.5 22 

380 / 440 [V] 4 9 5.5 12 7.5 18 11 22 

500 / 550 [V] 4 7 7.5 12 7.5 13 15 20 

690 [V] 4 5 7.5 9 7.5 9 15 18 

AC4 
200 / 240 [V] 1.5 8 2.2 11 3.7 16 3.7 18 

380 / 440 [V] 2.2 6 4 9 4 11 5.5 13 

AC1 Ith - 25 - 25 - 32 - 40 

Catégorie 

DC1 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 18 - 18 - 18 - 32 

48 [V] - 17 - 17 - 17 - 30 

110 [V] - 12 - 12 - 12 - 23 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 20 - 20 - 20 - 32 

48 [V] - 20 - 20 - 20 - 32 

110 [V] - 15 - 15 - 15 - 27 

Catégorie 

DC2, 4 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 15 - 15 - 15 - 25 

48 [V] - 12 - 12 - 12 - 20 

110 [V] - 8 - 8 - 8 - 15 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 18 - 18 - 18 - 30 

48 [V] - 15 - 15 - 15 - 30 

110 [V] - 12 - 12 - 12 - 20 

 

Type de contacteur 
Ie = 9 [A] Ie = 12 [A] Ie = 18 [A] Ie = 22 [A] 

[hp] [A] [hp] [A] [hp] [A] [hp] [A] 

Caractéristiques UL 

(50 / 60 [Hz]) 

200 / 208 [V] 2 - 3 - 5 - 7.5 - 

220 / 240 [V] 3 - 5 - 7.5 - 10 - 

440 / 480 [V] 5 - 7.5 - 10 - 15 - 

550 / 600 [V] 7.5 - 10 - 15 - 20 - 

Ith - 25 - 25 - 40 - 40 

 

. Schémas de câblage 

 

 

 Fiche technique: F01989FR/01 Mise à jour le: - Créée le: 17/06/2015 
 

 



8 / 26 

 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Intensité et Puissance: Selon normes CE (IEC) et UL 508 (suite) 

. Pour CTX3 3P 40 

Type de contacteur 
Ie = 32 [A] Ie = 40 [A] 

[kW] [A] [kW] [A] 

Catégorie 

AC 

AC3 

200 / 240 [V] 7.5 32 11 40 

380 / 440 [V] 15 32 18.5 40 

500 / 550 [V] 18.5 28 22 32 

690 [V] 18.5 20 22 23 

AC4 
200 / 240 [V] 4.5 20 5.5 25 

380 / 440 [V] 7.5 17 11 24 

AC1 Ith - 50 - 60 

Catégorie 

DC1 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 32 - 55 

48 [V] - 30 - 55 

110 [V] - 25 - 40 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 32 - 55 

48 [V] - 32 - 55 

110 [V] - 27 - 45 

Catégorie 

DC2, 4 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 25 - 30 

48 [V] - 20 - 25 

110 [V] - 15 - 20 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 30 - 45 

48 [V] - 30 - 40 

110 [V] - 20 - 30 

 

Type de contacteur 
Ie = 32 [A] Ie = 40 [A] 

[hp] [A] [hp] [A] 

Caractéristiques UL 

(50 / 60 [Hz]) 

200 / 208 [V] 7.5 - 15 - 

220 / 240 [V] 10 - 15 - 

440 / 480 [V] 20 - 30 - 

550 / 600 [V] 25 - 30 - 

Ith - 50 - 60 

 

. Schémas de câblage 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Intensité et Puissance: Selon normes CE (IEC) et UL 508 (suite) 

. Pour CTX3 3P 65 

Type de contacteur 
Ie = 50 [A] Ie = 65 [A] 

[kW] [A] [kW] [A] 

Catégorie 

AC 

AC3 

200 / 240 [V] 15 55 18.5 65 

380 / 440 [V] 22 50 30 65 

500 / 550 [V] 30 43 33 60 

690 [V] 30 28 33 35 

AC4 
200 / 240 [V] 7.5 35 11 50 

380 / 440 [V] 15 32 22 47 

AC1 Ith - 70 - 100 

Catégorie 

DC1 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 70 - 90 

48 [V] - 70 - 90 

110 [V] - 50 - 75 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 70 - 90 

48 [V] - 70 - 90 

110 [V] - 60 - 80 

Catégorie 

DC2, 4 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 45 - 55 

48 [V] - 40 - 45 

110 [V] - 25 - 38 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 55 - 75 

48 [V] - 50 - 65 

110 [V] - 35 - 55 

 

Type de contacteur 
Ie = 50 [A] Ie = 65 [A] 

[hp] [A] [hp] [A] 

Caractéristiques UL 

(50 / 60 [Hz]) 

200 / 208 [V] 20 - 25 - 

220 / 240 [V] 25 - 30 - 

440 / 480 [V] 40 - 50 - 

550 / 600 [V] 50 - 60 - 

Ith - 70 - 100 

 

. Schémas de câblage 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Intensité et Puissance: Selon normes CE (IEC) et UL 508 (suite) 

. Pour CTX3 3P 100 

Type de contacteur 
Ie = 75 [A] Ie = 85 [A] Ie = 100 [A] 

[kW] [A] [kW] [A] [kW] [A] 

Catégorie 

AC 

AC3 

200 / 240 [V] 22 75 25 85 30 105 

380 / 440 [V] 37 75 45 85 55 105 

500 / 550 [V] 37 64 45 75 55 85 

690 [V] 37 42 45 45 45 65 

AC4 
200 / 240 [V] 13 55 15 65 19 80 

380 / 440 [V] 25 52 30 62 37 75 

AC1 Ith - 110 - 135 - 160 

Catégorie 

DC1 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 90 - 100 - 100 

48 [V] - 90 - 100 - 100 

110 [V] - 75 - 80 - 80 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 90 - 100 - 100 

48 [V] - 90 - 100 - 100 

110 [V] - 80 - 85 - 85 

Catégorie 

DC2, 4 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 55 - 60 - 60 

48 [V] - 45 - 50 - 50 

110 [V] - 38 - 40 - 40 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 75 - 80 - 80 

48 [V] - 65 - 70 - 70 

110 [V] - 55 - 60 - 60 

 

Type de contacteur 
Ie = 75 [A] Ie = 85 [A] Ie = 100 [A] 

[hp] [A] [hp] [A] [hp] [A] 

Caractéristiques UL 

(50 / 60 [Hz]) 

200 / 208 [V] 25 - 30 - 30 - 

220 / 240 [V] 30 - 40 - 40 - 

440 / 480 [V] 50 - 60 - 75 - 

550 / 600 [V] 60 - 75 - 75 - 

Ith - 110 - 135 - 160 

 

. Schémas de câblage 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Intensité et Puissance: Selon normes CE (IEC) et UL 508 (suite) 

. Pour CTX3 3P 150 

Type de contacteur 
Ie = 130 [A] Ie = 150 [A] 

[kW] [A] [kW] [A] 

Catégorie 

AC 

AC3 

200 / 240 [V] 37 130 45 150 

380 / 440 [V] 60 130 75 150 

500 / 550 [V] 60 90 70 100 

690 [V] 55 60 55 60 

AC4 
200 / 240 [V] 22 93 30 120 

380 / 440 [V] 45 90 55 110 

AC1 Ith - 160 - 210 

Catégorie 

DC1 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 120 - 150 

48 [V] - 100 - 120 

110 [V] - 80 - 100 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 120 - 150 

48 [V] - 120 - 150 

110 [V] - 100 - 150 

Catégorie 

DC2, 4 

2 pôles en 

série 

24 [V] - 120 - 150 

48 [V] - 60 - 100 

110 [V] - 40 - 80 

3 pôles en 

série 

24 [V] - 120 - 150 

48 [V] - 90 - 130 

110 [V] - 80 - 120 

 

Type de contacteur 
Ie = 130 [A] Ie = 150 [A] 

[hp] [A] [hp] [A] 

Caractéristiques UL 

(50 / 60 [Hz]) 

200 / 208 [V] 40 - 40 - 

220 / 240 [V] 40 - 50 - 

440 / 480 [V] 75 - 100 - 

550 / 600 [V] 75 - 75 - 

Ith - 160 - 210 

 

. Schémas de câblage 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 

. Selon norme IEC 60947-4-1 

Performance: Ue = 220 / 240 [V] 

MPX3 S H 

MPX3 32 50 [kA] 100 [kA] 

MPX3 63 - 100 [kA] 

MPX3 100 - 100 [kA] 

 

Moteur standard MPX3 CTX3 

[kW] [A] Type Courant nominal - In [A] Type 

0.37 1.8 MPX3 32H 2.5 CTX3 22 - 9 [A] 

0.55 2.75 MPX3 32H 4 
CTX3 40 - 32 [A] 

0.75 3.5 MPX3 32H 4 

1.1 4.4 MPX3 63H 10 

CTX3 40 - 40 [A] 

1.5 6.1 MPX3 63H 10 

2.2 8.7 MPX3 63H 13 

3 11.5 MPX3 63H 13 

3.7 13.5 MPX3 63H 18 

4 14.5 MPX3 63H 18 

5.5 20 MPX3 63H 22 

7.5 27 MPX3 63H 32 

9 32 MPX3 100H 32 

CTX3 100 - 85 [A] 

10 35 MPX3 100H 40 

11 39 MPX3 100H 40 

15 52 MPX3 100H 63 

18.5 64 MPX3 100H 75 

22 75 MPX3 100H 75 

25 85 MPX3 100H 90 
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 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 

Performance: Ue = 415 [V] 

MPX3 S H 

MPX3 32 50 [kA] 50 [kA] 

MPX3 63 - 50 [kA] 

MPX3 100 - 50 [kA] 

 

Moteur standard MPX3 CTX3 

[kW] [A] Type Courant nominal - In [A] Type 

0.37 1.1 MPX3 32S 1.6 
CTX3 22 - 9 [A] 

0.55 1.5 MPX3 32S 1.6 

0.75 1.9 MPX3 32S 2.5 CTX3 22 - 12 [A] 

1.1 2.7 MPX3 32S 4 

CTX3 22 - 18 [A] 

1.5 3.6 MPX3 32S 4 

2.2 5.2 MPX3 32S 6 

3 6.8 MPX3 32S 8 

4 9 MPX3 32S 10 

5.5 11.5 MPX3 32H 13 
CTX3 22 - 22 [A] 

7.5 15.5 MPX3 32H 17 

10 20 MPX3 32H 22 

CTX3 40 - 32 [A] 11 22 MPX3 32H 26 

15 29 MPX3 32H 32 

18.5 35 MPX3 63H 40 CTX3 40 - 40 [A] 

22 41 MPX3 63H 50 CTX3 65 - 50 [A] 

30 55 MPX3 63H 63 CTX3 65 - 65 [A] 

37 67 MPX3 100H 75 CTX3 100 - 75 [A] 

45 80 MPX3 100H 100 CTX3 100 - 85 [A] 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 

Performance: Ue = 440 [V] 

MPX3 S H 

MPX3 32 38 [kA] 50 [kA] 

MPX3 63 - 35 [kA] 

MPX3 100 - 50 [kA] 

 

Moteur standard MPX3 CTX3 

[kW] [A] Type Courant nominal - In [A] Type 

0.37 0.99 MPX3 32S 1 

CTX3 22 - 9 [A] 
0.55 1.36 MPX3 32S 1.6 

0.75 1.68 MPX3 32S 2.5 

1.1 2.37 MPX3 32S 2.5 

1.5 3.06 MPX3 32S 4 CTX3 22 - 18 [A] 

2.2 4.42 MPX3 32H 6 
CTX3 22 - 22 [A] 

3 5.57 MPX3 32H 6 

3.7 7.1 MPX3 32H 8 

CTX3 40 - 32 [A] 4 7.9 MPX3 32H 8 

5.5 10.4 MPX3 32H 13 

9 16.9 MPX3 63H 17 

CTX3 40 - 40 [A] 11 20.1 MPX3 63H 22 

15 26.5 MPX3 63H 32 

18.5 32.8 MPX3 63H 40 

CTX3 65 - 50 [A] 22 39 MPX3 63H 40 

25 45.3 MPX3 63H 50 

30 51.5 MPX3 100H 63 

CTX3 65 - 65 [A] 33 58 MPX3 100H 63 

37 64 MPX3 100H 63 

40 67 MPX3 100H 75 
CTX3 100 - 85 [A] 

45 76 MPX3 100H 75 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Coordination: Type 2 (suite) 

. Selon norme IEC 60947-4-1 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Guide de sélection du circuit d'éclairage: 

. Lampe à incandescence: 

- Lampe à incandescence, lampe halogène 

 

- Eclairage mixte 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Guide de sélection du circuit d'éclairage: (suite) 

. Lampe à fluorescence avec démarreur: 

- Montage simple 

 

- Montage double 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Guide de sélection du circuit d'éclairage: (suite) 

. Lampe à fluorescence sans démarreur: 

- Montage simple 

 

- Montage double 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Guide de sélection du circuit d'éclairage: (suite) 

. Lampe à vapeur de Sodium: 

- Lampe à vapeur de Sodium (basse pression) 

 

- Lampe à vapeur de Sodium (haute pression) 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 5. CARACTERISTIQUES GENERALES (suite) 

Guide de sélection du circuit d'éclairage: (suite) 

. Lampe à vapeur de Mercure: 

- Lampe à vapeur de Mercure (haute pression) 

 

- Lampe à vapeur de métal iodisé 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 6. CONFORMITES ET AGREMENTS 

Conformité aux normes: 

. Normes de références: IEC/EN 60 947-1, IEC/EN 60 947-4-1 et 

UL 508. 

. Certifications: CE, UL. 

7. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES 

Auxiliaires: 

. Principe d'installation: 

 

Blocs de contacts auxiliaires pour CTX3: 

(montage latéral, poids = 0.53 [kg]) 

- 1NO + 1NF (référence 4 168 58) 

 

. Pour CTX3 3P 9~150 [A]. 

Blocs de contacts auxiliaires pour CTX3: 

(montage frontal, poids = 0.50 [kg]) 

- 4NO (référence 4 168 53). 

- 3NO + 1NF (référence 4 168 54) 

- 2NO + 2NF (référence 4 168 55) 

- 1NO + 3NF (référence 4 168 56) 

- 4NF (référence 4 168 57) 

 

. Pour CTX3 3P 9~150 [A]. 

 

 

 

 

 7. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES (suite) 

Auxiliaires: (suite) 

Blocs de contacts auxiliaires pour CTX3: 

(montage frontal, poids = 0.28 [kg]) 

- 1NO + 1NF (référence 4 168 50) 

- 2NO (référence 4 168 51) 

- 2NF (référence 4 168 52) 

 

. Pour CTX3 3P 9~150 [A]. 

Appareils combinés: 

. Principe d'installation: 

- CTX3 avec Disjoncteurs moteur MPX3 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 7. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES (suite) 

Auxiliaires: (suite) 

Appareils combinés: (suite) 

. Principe d'installation: 

- CTX3 avec MPX3 

Adaptateurs 
Embases de 

fixation 
MPX3 CTX3 

4 174 40 

Embase de 

fixation 

4 174 60 

(MPX3 32S / 

32H / 32MA) 

MPX3 

32S 

CTX3 mini AC 

4 174 41 CTX3 mini DC 

4 174 48 CTX3 22 AC 

4 174 49 CTX3 22 DC 

4 174 52 CTX3 40 AC 

4 174 53 CTX3 40 DC 

4 174 42 

MPX3 

32H / 

32MA 

CTX3 mini AC 

4 174 43 CTX3 mini DC 

4 174 50 CTX3 22 AC 

4 174 51 CTX3 22 DC 

4 174 54 CTX3 40 AC 

4 174 55 CTX3 40 DC 

4 174 56 
Embase de 

fixation 

4 174 61 

(MPX3 63H) 

MPX3 

63H 

CTX3 65 AC 

4 174 57 CTX3 65 DC 

4 174 58 
Embase de 

fixation 

4 174 62 

(MPX3 100H) 

MPX3 

100H 

CTX3 100 AC 

4 174 59 CTX3 100 DC 

Appareils combinés: (suite) 

. Pour plus d'informations, se référer à la fiche technique des Relais 

thermiques RTX3. 

. Principe d'installation: 

- CTX3 avec Relais thermiques RTX3. 

Type de produits Relais thermiques associés 

CTX3 22 RTX3 40 

CTX3 40 RTX3 40 

CTX3 65 RTX3 65 

CTX3 100 RTX3 100 

CTX3 150 RTX3 150 

 

 

 

 

 7. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES (suite) 

Accessoires: 

Dispositif d'interverrouillage: 

- Interverrouillage mécanique pour CTX3 3P 9~150 [A] 

(référence 4 168 80) - poids = 0.06 [kg] 

 

Tension assignée d'emploi 600 [V] 

Tension assignée d'isolement 600 [V] 

Fréquence assignée 50 / 60 [Hz] 

Courant assigné thermique 10 [A] 

Courant assigné d'emploi 3 [A] 

Kits de peignes pour l’inversion de sens de marche: 

- Pour contacteurs de puissance CTX3 22 3P 

(référence 4 168 82) - Poids = 0.04 [kg] 

- Pour contacteurs de puissance CTX3 40 3P 

(référence 4 168 83) - Poids = 0.05 [kg] 

- Pour contacteurs de puissance CTX3 65 3P 

(référence 4 168 84) - Poids = 0.12 [kg] 

- Pour contacteurs de puissance CTX3 100 3P 

(référence 4 168 85) - Poids = 0.33 [kg] 

 

Suppresseurs de tension transitoire pour CTX3: 

- 24~48 [V] AC/DC (référence 4 168 95) 

- 100~125 [V] AC/DC (référence 4 168 96) 

- 200~240 [V] AC/DC (référence 4 168 97) 

- 380~440 [V] AC (référence 4 168 98) 
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 Contacteurs de puissance 

CTX3 3P 9A - 150A 

 Références : 4 160 80..84/86/88..94/96/98..99/4 161 00..04/ 

4 161 06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..44/46/48..54/56/ 

4 161 58..64/66/68..74/76/78..84/86/88..94/96/98..99/ 

4 162 00..04/06/08..14/16/18..24/26/28..34/36/38..43/46/ 

4 162 49..53/56/59..63/66/69..73/76/79 

 

 7. AUXILIAIRES ET ACCESSOIRES (suite) 

Accessoires: (suite) 

Capot de sécurité: (montage frontal) 

- Capot de sécurité pour CTX3 9~150 [A] 

(référence 4 168 40) 

 

Relais électroniques temporisés CTX3: (montage frontal) 

- Retardé à la fermeture, 24 - 48 [V~/=] 

temporisation 1~30 [s] - (référence 4 168 70) 

- Retardé à la fermeture, 110 - 230 [V~] 

temporisation 1~30 [s] - (référence 4 168 71) 

- Retardé à l'ouverture, 24 - 48 [V~/=] 

temporisation 1~30 [s] - (référence 4 168 72) 

- Retardé à l'ouverture, 110 - 230 [V~] 

temporisation 1~30 [s] - (référence 4 168 73) 

 

. Pour CTX3 3P 9~150 [A]. 

Résistances de décharge CTX3 pour la commutation des 

batteries de condensateurs: (jusqu' à 100 [A] seulement) 
- Pour CTX3 9~40 [A] 

(référence 4 168 74) 

- Pour CTX3 50~65 [A] bornes à vis 

(référence 4 168 75) 

- Pour CTX3 50~65 [A] bornes à cage 

(référence 4 168 76) 

- Pour CTX3 75~100 [A] 

(référence 4 168 77) 

Logiciel d’installation: 

. XL PRO3. 
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