
Canto

Surface lisse et
découpe facile

Élément d’angle spécifique avec surface lisse.

 Idéal pour l'habillage des gaines techniques 
 Permet de recevoir toutes finitions murales, léger et résistant
 Gage de pérennité en pièces humides



Canto

 

JACKON Insulation GmbH
Tel: +49 5204 9955-0
info@jackodur.com
www.jackon-insulation.com

JACKOBOARD® Canto Premium est un élément 
spécialement conçu pour les angles, les ouvertures de 
fenêtres ou de portes et le coffrage de tuyaux. Le revêtement
particulièrement lisse sur les deux faces de JACKOBOARD®

Canto Premium permet l’application de tous types de
finitions, carrelages, crépis, papiers peints ou peintures.

Avec son coeur en polystyrène extrudé (XPS) et le revêtement 
lisse de ses deux faces, le panneau JACKOBOARD®

Plano Premium est facile à travailler, imperméable, stable
et applicable sur quasiment tous les supports.

Caractéristiques
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  Surface lisse pouvant recevoir directement  
 peinture, carrelage, enduits, crépis, papier peint

  Découpable sur mesure
  Surface idéale pour carrelages, crépis, enduits,  

 papiers peints et peintures 
  Forte résistance à la compression > 200 kPa

  Épaisseur: 20 mm
  Dimension: 2600 x (200x200) x 20 mm
  Dimensions spéciales sur demande  

Élément d’angle spécifique avec surface lisse.


