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/H SXUJHXU G
DLU DXWRPDWLTXH SHUPHW j O
LQVWDOODWLRQ GH FKDXIIDJH GH IRQFWLRQQHU
GDQV OHV PHLOOHXUV FRQGLWLRQV� ,O pOLPLQH O
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pFKDQJHV WKHUPLTXHV� SURYRTXH GHV EUXLWV HW IDYRULVH OD FRUURVLRQ GHV FLUFXLWV�
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1 CRUSV jaune HW ERXFKRQ plastiTXH
2 Corps chromé et bouchon métallique
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6\VWqPH�DQWL�URWDWLRQ�HW�DQWL�YLEUDWLRQ�GX�IORWWHXU

/e Ilotteur est Ii[é Ge Iaoon j Jarantir que l
obturateur
ne subisse l
inIluence G
aucun mouYement e[terne 
lorsqu
i est au repos�

2EWXUDWHXU��j�VHF�

/e positionneur Gu Ilotteur et Ges autres orJanes 
internes permet j l
obturateur Ge ne Mamais entrer en 
contact aYec l
eau� Ge Iaoon j emprcher les risques 
liés j l
inIiltration Ges impuretés présentes Gans le 
IuiGe�

&ODSHW�G
LVROHPHQW

/e clapet G
isolement Iacilite la maintenance� en 
bloquant l
aIIlu[ G
eau lorsque le purJeur est Gémonté�
/
étanchéité entre le clapet et le purJeur est assurée 
par un Moint 2
rinJ en (3'0� /
étanchéité sur le Iilet 
est assurée par une baJue en 37)( sur les moGqles 
en �����

Bouchon hygroscopique (En option)

Leur volume augmente de 50% quand ils sont plongés 
dans l’eau, ce qui ferme la vanne. Ils permettent 
d’éviter les dommages causés par les fuites d’eau.

PR PR2, PR215, PVENC, PVENC15

�ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ŚǇĚƌĂƵůŝƋƵĞƐ
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Code: ZBH pour PVENC et PVENC15Bouchon hygroscopique de sécurité.
/H ERXFKRQ K\JURVFRSLTXH GH VpFXULWp FRPSOqWH OH 
PpFDQLVPH j SRLQWHDX TXDQG OH SXUJHXU HVW HQ KDXW GH 
FRORQQH� RX TXDQG OH FRQWU{OH YLVXHO HVW LPSRVVLEOH�
,O DSSRUWH XQH VpFXULWp PD[LPDOH�
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Installation

PR

Pour purger l'air de l'installation, tourner dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, à partir de 
la position fermée, d'un tour complet le petit bouchon 
situé sur l'orifice de sortie. En maintenant cette 
position, l'air se purge automatiquement.

Il est déconseillé d'installer des purgeurs d'air dans 
des endroits inaccessibles .

PR2, PR215, PVENC, PVENC15

Le purgeur est installé à la verticale et en général 
aux points d'installation susceptibles de contenir des 
poches d'air.

Pendant le fonctionnement, le bouchon supérieur doit 
être dévissé pour la version clasique. Un bouchon 
hygroscopique peut-être mis à la place et dans ce 
cas il faut complètement le visser.

Il est conseillé de remplacer le bouchon classique 
par un bouchon hygroscopique quand le purgeur 
d'air est difficilement accessible.

Il est déconseillé d'installer les purgeurs dans des endroits exposés au risque de gel.

Clapet automatique.
/H clapet d'isolement facilite les opérations d'entretien  
et de contrôle du fonctionnement du dispositif de 
purge, en bloquant la sortie d'eau une fois le purgeur 
dévissé�

Code: ZBHL pour PR2 et PR215

Code: ZCIVEN pour PVENC
Code: ZCIVENT15 pour PVENC15

Code: ZCIROB pour PR
Code: ZCIR2 pour PR2
Code: ZCIR215 pour PR215




